Navod k obsluze a montazi
SmartLine plynovy wok

Pred umisténim, instalaci a uvedenim pfistroje do provozu si bezpodmi-
necné proctéte tento navod k obsluze a montazi.
Ochranite tak sebe a zabranite Skodam.

cs-CZ M.-Nr. 11 480 620



Varna deska je schvalena také pro pouzivani v jinych nez na pfistroji uvedenych
zemich uréeni. Specifické narodni provedeni a zplsob pfipojeni varné desky
maji podstatny vliv na bezvadny a bezpe¢ny provoz.

Pro provoz v jiné nez na pfistroji uvedené zemi uréeni se prosim obratte na ser-
visni sluzbu pfislusnou pro tuto zemi.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento wok splhuje predepsané bezpecnostni predpisy. Neodborné
pouzivani vSak mlZze vést k poranéni osob a vécnym skodam.

Nez wok uvedete do provozu, prectéte si pozorné navod k obsluze
a montazi. Obsahuje dulezité pokyny pro montaz, bezpecnost,
pouzivani a udrzbu. Tim ochranite sebe a zabranite poskozeni
woku.

Podle normy IEC 60335-1 upozorrniuje Miele vyslovné na to, ze je
bezpodminecné nutné precist si a dodrzovat kapitolu vénovanou
instalaci woku a bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni.

Miele neodpovida za skody, které vzniknou v dlsledku nedbani
téchto pokynd.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pripadnému
novému majiteli.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Tento wok je uréen pro pouzivani v domacnosti a v prostorach
podobnych domacnostem.

» Tento wok neni uréen k pouzivani venku.

» Pouzivejte wok vyhradné v domacnosti k pfipraveé jidel a udrzovani
jejich teploty. VSechny ostatni zplsoby pouzivani jsou nepfipustné.

» Osoby, které kvali svym fyzickym, smyslovym nebo dusevnim
schopnostem nebo kvdli své nezkusenosti nebo neznalosti nejsou
schopné wok samy bezpecné obsluhovat, musi byt pfi obsluze pod
dozorem. Tyto osoby smi wok pouzivat bez dozoru jen tehdy, pokud
jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou obsluhovat bez-
pecné. Musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpedi vy-
plyvajici z chybné obsluhy.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Déti v domacnosti

» Déti mlad$i osmi let se nesmi samy bez dozoru pohybovat v bliz-
kosti woku.

» Déti star$i nez osm let smi wok obsluhovat bez dozoru jen tehdy,
kdyz jim byl vysvétlen tak, Zze ho mohou obsluhovat bezpecné. Déti
musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpeci v pripadé
chybné obsluhy.

» Dé&ti nesmi wok &istit bez dozoru.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuji v blizkosti woku. Nikdy jim
nedovolte, aby si s wokem hraly.

» Wok se za provozu zahfeje na velmi vysokou teplotu a zUstane
horky jesté néjakou dobu po vypnuti. Nedovolte détem, aby se

k woku pfiblizovaly, dokud nevychladne tolik, ze je vylou€eno ja-
kékoli nebezpeci popaleni.

» Nebezpedi popaleni.

V odkladacich prostorech nad wokem nebo za nim neukladejte
predméty, které by mohly zajimat déti. Déti by jinak mohly byt svadé-
ny k lezeni na wok.

» Nebezpedi popaleni a opareni. Otoc¢te ucha hrncl a rukojeti panvi
stranou nad pracovni plochu, aby déti nemohly nadobi stahnout a
popalit se.

» Nebezpedi uduseni. Déti by si mohly hrat s obalovym materialem,
napt. folii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Technicka bezpecnost

» Neodborné provedenymi instalaénimi a Udrzbarskymi pracemi ne-
bo opravami mdze byt uzivatel vystaven znaénym nebezpec¢im. In-
stala¢ni a udrzbarské prace nebo opravy smi provadét pouze kvalifi-
kovani pracovnici povéreni spolecnosti Miele.

» Poskozeny wok mdze ohrozit Vasi bezpetnost. Zkontrolujte wok
ohledné zjevnych poskozeni. Poskozeny wok nikdy neuvadéjte do
provozu.

» Spolehlivy a bezpeény provoz woku je zajistény jen tehdy, kdyz je
pripojeny k verejné elektrické siti.

» Elektricka bezpec¢nost woku je zajisténa jen tehdy, kdyz je pfipo-

jen k elektrickému systému s ochrannym vodi¢em nainstalovanému

podle predpisl. Tento zakladni bezpec¢nostni pozadavek musi byt

splnény. V pripadé pochybnosti nechte elektrickou instalaci zkont-
rolovat kvalifikovanym elektrikarem.

» Pripojovaci Udaje (frekvence a napéti) uvedené na typovém $titku
woku musi bezpodmine¢né souhlasit s odpovidajicimi parametry
elektrické sité, aby se wok neposkodil.

Pred pripojenim tyto udaje porovnejte. V pfipadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.

» Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely nepo-
skytuji nutnou bezpecnost (nebezpeci pozaru). Wok pomoci nich
k elektrické siti nepfipojujte.

» Pouzivejte wok jen vestavény, aby byla zajisténa jeho bezpeéna
funkce.

» Tento wok nesmi byt provozovan na nestabilnich mistech (napf. na
lodi).

» Dotyk pfipoji pod napétim a zména elektrické a mechanické kon-
strukce Vas ohrozuji a mohou vést k porucham funkce woku.
Nikdy neotvirejte plast woku.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Opravy woku smi provadét pouze servisni sluzba Miele, jinak za-
nika narok na zaruku.

» Pouze u originalnich nahradnich dil Miele garantuje, Zze budou
splhovat bezpecnostni pozadavky. Vadné dily smite nahradit jen ori-
ginalnimi nahradnimi dily.

» Wok neni uréen pro provoz s externim ¢asovym spina¢em nebo
systémem dalkového ovladani.

» Pfipojeni plynu musi provést kvalifikovany plynaf. Jestlize od-
stranite sitovou zastrcku z privodniho kabelu nebo pfivodni kabel
neni sitovou zastrékou vybaven, musi Wok pfipojit k elektrické siti
kvalifikovany elektrikar.

» Kdyz je poskozeny pfivodni sitovy kabel, musi ho kvalifikovany
elektrikar nahradit specialnim privodnim sitovym kabelem (viz kapito-
la ,Instalace”, odstavec ,,Elektrické pripojeni®).
» P¥i instala¢nich a Gdrzbarskych pracich stejné jako pfi opravach
musi byt wok uplné odpojeny od elektrické sité. Privod plynu musi
byt zavreny. Zajistéte to tim, Ze:

- Vypnete jisti€ elektrické instalace.
UplIné& vy$roubujete Sroubovaci pojistku elektrické instalace.

Vytahnete sitovou zastrcku (pokud je k dispozici) ze zasuvky.
Netahejte pfi tom za privodni sitovy kabel, nybrz za sitovou za-
stréku.

- Zavrete pfivod plynu.

» Nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Pri zavadé nebo kdyz se objevi praskliny, trhliny nebo pukliny ve
sklokeramické desce, neuvadéjte wok do provozu pfipadné ho ihned
vypnéte. Odpojte ho od elektrické sité a plynového napdjeni. Zavolej-
te servisni sluzbu.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Pokud je wok vestavény za ¢elem nabytku (naptiklad za dvirky),
béhem pouzivani woku je nikdy nezavirejte. Za zavienym Celem na-
bytku se hromadi teplo a vihkost. Tim se mize poskodit wok,
montazni skfifi a podlaha. Celo nabytku zaviete aZ po Uplném vy-
chladnuti woku.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Provozni zasady

» Wok se béhem provozu zahteje na vysokou teplotu a zlstane
horky jesté néjakou dobu po vypnuti. Nedotykejte se pfistroje, dokud
jesté mlze byt horky.

» Predmeéty v blizkosti zapnutého Woku mohou zacit hotet

v dlsledku vysokych teplot.
Wok nikdy nepouzivejte k vytapéni mistnosti.

» Oleje a tuky se mohou p¥i pfehfati vznitit. PFi praci s oleji a tuky
nenechte wok nikdy bez dozoru. Hofici oleje a tuky nikdy nehaste
vodou. Wok vypnéte.

Zaduste plameny opatrné poklici nebo hasici houni.

» Nenechte prvek SmartLine za provozu bez dozoru. Kratké vareni a
smazeni mejte stale pod dohledem.

» Plameny mohou zapdlit tukové filtry odsavace par. Pod od-
savacem par nikdy neflambuijte.

» Kdyz se zahfeji nadobky se spreji, snadno vznétlivé kapaliny nebo
horlavé materialy, mohou se vznitit. Proto snadno vznétlivé predméty
nikdy neuchovavejte v zasuvkach primo pod wokem. Pfipadné pri-
borniky musi byt z zaruvzdorného materialu.

» Nikdy neohfivejte prazdné varné nadobi.

» V uzavienych sklenicich vznika pfi zavafovani a ohfivani pretlak,
v jehoz disledku se mohou roztrhnout. Nepouzivejte wok k za-
varovani a ohfivani sklenic.

» Kdyz wok pfikryjete, hrozi pfi necht&éném zapnuti nebo zbytkovém
teple nebezpedi, ze se vzniti, praskne nebo roztavi material pokryvky.
Wok nikdy nepfikryvejte, napf. krycimi deskami, platnem nebo
ochrannou folii.

11



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Pfi nechténém zapnuti nebo zbytkovém teple hrozi nebezpedi, Ze
se zahfeji kovové predmeéty odlozené na woku. Jiné materialy se
mohou roztavit nebo vznitit. Wok nikdy nepouzivejte jako odkladaci
plochu.

» MUzete se popalit o horky Wok. PFi v8ech pracich na horkém
pristroji si chrante ruce izolacnimi rukavicemi nebo chrfiapkami.
Pouzivejte jen suché rukavice nebo chriapky. Mokré nebo vihké texti-
lie Iépe vedou teplo a mohou zpUsobit popaleni parou. Dbejte pfitom
na to, aby se tyto textilie nedostaly do blizkosti plamen(. Nepouzi-
vejte proto prilis velké hadry, utérky apod.

» Kdyz v blizkosti woku pouzivate elektricky pfistroj (napf. ruéni
mixér), dbejte na to, aby se jeho privodni sitovy kabel nedostal do
styku s horkym wokem. Mohla by se poskodit izolace kabelu.

» Kdyz na sklokeramickou desku spadnou byt i malé pfedméty jako
napr. solnicka, mohou v ni vzniknout trhliny nebo praskliny. Davejte
pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly zadné predméty.

» Nadobi z umélé hmoty nebo hlinikové félie se pfi vysokych tep-
lotach tavi. Nepouzivejte nadobi z umélé hmoty nebo hlinikové félie.
» Kdyz zatlagite ovladaci knoflik, na zapalovaci elektrodé se vytvori

jiskra. Ovladaci knoflik nezatlaCujte, kdyz wok nebo horak Cistite ne-
bo se ho dotykate v oblasti zapalovaci elektrody.

» Silné tepelné ucinky plamend by mohly poskodit nebo zapalit od-
savac par umistény nad Wokem. Nikdy nenechte horet plynova
varna mista bez varného nadobi.

» Plynové varné misto zapalte az poté, co jsou spravné sestavené
vSechny soucasti horaku.

12



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Pouzivejte jen varné nadobi, jehoZ prdmér neni ani mensi, ani vétsi
nez uvedené rozméry (viz kapitola ,Varné nadobi*). Pokud je priimér
prilis maly, nema varné nadobi dostatec¢nou stabilitu. Pokud je
primér prilis velky, mohou horké zplodiny proudici ven zpod dna
poskodit pracovni desku nebo tepelné neodolnou, napriklad obkla-
danou sténu a soucasti woku. Za takto vzniklé Skody Miele neruci.

» Dbejte na to, aby plamen hotraku nepfesahoval pfes dno varného
nadobi a nedostal se az k vnéjsi strané nadobi.

» Nepouzivejte nadobi s pfili$ tenkym dnem. Pokud to nebudete re-
spektovat, mize se wok poskodit.

» Pouzivejte vzdy dodané nosi¢e nadobi. Varné nadobi nesmite
nikdy postavit pfimo na horak.

» Nosic¢e nadobi nasazujte kolmo, abyste zabranili poskrabani.
» V blizkosti Woku neukladejte snadno vznétlivé predméty.

» Vystfikly tuk a jiné hotlavé zbytky (potravin) na Woku se mohou
vznitit. Co nejdfive je odstrante.

» Pouziti Woku vede k vytvéareni tepla, vihkosti a zplodin hofeni

v prostoru instalace. Zvlasté kdyz je pfistroj v provozu, je nutno dbat
na dobré vétrani prostoru instalace: je nutno udrzovat otevrené pfiro-
zené ventilacni otvory nebo je tfeba zajistit mechanické ventilacni za-
fizeni (napr. odsavac par).

» Intenzivni a dlouho trvajici pouzivani Woku mdze vyzadovat pfi-
davné vétrani, napr. otevreni okna, nebo Uc€inngjsi ventilaci, napfr.
provoz stavajiciho mechanického ventilacniho zafizeni na vySSim
stupni vykonu.

» Pokud byl Wok nezvykle dlouhou dobu mimo provoz, méli byste
ho pred opétovnym uvedenim do provozu dlkladné vycistit a nechat
zkontrolovat poveérenym kvalifikovanym pracovnikem ohledné radné
funkce.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Jestlize provozujete plynovy varny prvek hned vedle odsavace do
pracovni desky, musite mezi varny prvek a odsavac¢ nainstalovat
ochranu FlameGuard.

14



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Cisténi a oSetrovani
» Para z parniho &isticiho zafizeni se mize dostat k sou¢astem pod

napétim a vyvolat zkrat.
Na cisténi woku nikdy nepouzivejte parni Cistici zafizeni.
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Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poSkozenim
béhem prepravy. Obalové materidly byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany Zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi od-
pad(. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

16

Likvidace starého pristroje

Elektrické a elektronické pfistroje Casto
obsahuji hodnotné materialy. Obsahuiji
také urcité latky, smési a konstrukeni
soucasti, které byly nutné pro jejich
funkci a bezpecnost. V domovnim od-
padu a pfi neodborném nakladani
mohou Skodit lidskému zdravi a Zivotni-
mu prostredi. Svlj stary pfistroj proto

v zadném pripadé nedavejte do
domovniho odpadu.

i

Misto toho vyuzivejte oficialni sbérna a
vratna mista pro odevzdavani a zuzit-
kovani elektrickych a elektronickych
pfistroju zfizena obcemi, prodejci nebo
spole¢nosti Miele. Podle zakona jste sa-
mi zodpovédni za vymazani pfipadnych
osobnich udajd na likvidovaném starém
pfistroji. Postarejte se prosim o to, aby
byl stary pfistroj az do odvozu uloZen
tak, aby se k nému nedostaly déti.



Popis pristroje

Wok

@ horak
(2 nosi¢ nadobi
® ovladaci knoflik
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Popis pristroje

Ovladaci knoflik

]

ANz
@ e vypnuty horak
Je zavfeny pfivod plynu
@ @) nejsiln&jsi plamen

® @ prechodova pozice
P¥i regulaci prejde vnéjsi hofak z nastaveni maly na velky
® @ slaby plamen
VnéjsSi horak je vypnuty, vnitfni hofak hofi na nejvy$Sim stupni

® @ nejslabsi plamen
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Popis pristroje

@ vnéjsi kryt hoFaku

@ vnitini kryt hofaku
® hlava hotaku

@ spodni &ast horaku
(® termoglanek

(® zapalovaci elektroda
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Popis pristroje

Dodavané prislusenstvi

Podle potfeby si miZete doobjednat
pfisluSenstvi, které se dodava

s pristrojem, i pfislusenstvi k dokoupeni
(viz kapitola ,,Prislusenstvi k dokou-
peni®).

20

Wok prstenec

Dodany Wok prstenec zajistuje vétsi
stabilitu varného nadobi. Je zvlasté
vhodny pro nadobi Wok s kulatym
dnem.

Kombi nastavec

==

Kdyz chcete pouzivat mensi varné na-
dobi, nez je uvedeno v tabulce v kapi-
tole ,Varné nadobi“, musite pouzit do-
dany kombi nastavec.

FlameGuard

Pro instalaci mezi odsavacem par do
pracovni desky a plynovym varnym
prvkem



Prvni uvedeni do provozu

m Prilepte typovy Stitek, ktery je
soucasti dokumentace dodané
s Vasim pfistrojem, na misto k tomu
ur¢ené v kapitole ,Servisni sluzba“.

m Odstrante ochranné félie a nalepky,

které mohou byt na pfistroji umistény.

Prvni ¢isténi prvku SmartLine

m Odnimatelné soucasti horakl omyjte
houbovou utérkou, trochou
prostfedku na ru¢ni myti a teplou
vodou. Potom soucasti osuste a
horaky opét sestavte (viz kapitola
,Cisténi a oSetfovani®).

m Otrete sklokeramickou plochu vihkou
utérkou a osuste ji.

Prvni uvedeni do provozu
prvku SmartLine

Kovové soucasti jsou nakonzervovany
ochrannym prostfedkem. Pfi prvnim
uvadeéni prvku SmartLine do provozu
tak vznikaji zapachy a pfipadné vypary.
Zapach a pfipadné vystupujici vypary
nepoukazuji na chybné pfipojeni nebo
zavadu pfistroje a nejsou zdravi Skod-
livé.

21



Varné nadobi

min. primér dna - NepouZivejte hrnce nebo panve
panvi / hrmet = 14 cm s dnem, které je na okraji vyztuZené.

max. horni primér
panvi / hrnct = 30 cm

- Dodrzujte uvedené rozméry nadobi.
Je-li primér dna pfili§ maly, nema
varné nadobi dostate¢nou stabilitu.
Je-li horni praimér pfilis velky, mohou
horké spaliny proudici pod dnem na-
dobi ven poskodit pracovni desku ne-
bo tepelné neodolnou, napf. panely
oblozZenou sténu a soucasti pfistroje.
Za takto vzniklé Skody Miele neodpo-
vida.

- P¥i nakupu hrncl a panvi myslete na
to, Ze se obecné neudava primér
dna, nybrz horni prdmér.

- Na plynovém varném misté mlzete
pouzivat kazdé varné nadobi, které je
tepelné odolné.

- Davejte prednost varnému nadobi
s tlustym dnem, protoze dobre vy-
rovnava teplo. U tenkého dna hrozi
nebezpedi, ze se nadobi v nékterych
mistech prehreje. V takovém pfipadé
Castéji micheijte.

- Varné nadobi vzdy postavte na do-
dany nosi¢ nadobi. Varné nadobi ne-
smite nikdy postavit pfimo na horak.

- Umistéte varné nadobi na nosici na-
dobi tak, aby se nemohlo prevratit.
Minimalni naklonéni nelze nikdy uUpiné
vylougit.
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Varné nadobi

Wok prstenec

m Pouzivejte wok prstenec pro vétsi
stabilitu varného nadobi, zvlasté
u panvi wok s kulatym dnem.

m Postavte prstenec wok na nosi¢ na-
dobi tak, aby pevné dosedal a nedal
se posouvat (viz obrazek).

Panev wok predstavuje mezi varnym
nadobim zvlastnost. Ma maly préimér
dna a velky horni prdmér (zpravidla 35—
40 cm). Pro panev wok je zvlasté
vhodny horak wok.

Kombi nastavec

PouZivejte dodany drzak na malé nado-
bi pro malé varné nadobi. Tak bude stat
varné nadobi na varném misté bezpec-
né a nebude se moci prevratit.
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Tipy pro usporu energie

- Pokud je to mozné, varte jen
v uzavienych hrncich nebo panvich.
Tak zabranite zbyte€nému Uniku tep-
la.

S =

N -

M=2XN. S22

uzké a vysoké. Daji se Iépe zahrat.
- Varte s malym mnozstvim vody.

- Po predvareni nebo osmahnuti na-
stavte v€as slabsi plamen.

- Pro zkraceni doby pfipravy pouzijte
rychlovarny hrnec.
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Obsluha

Zapnuti

Jestlize provozujete plynovy varny
prvek vedle odsavace par do pra-
covni desky, ma to vliv na funkci
varného prvku.

Nainstalujte mezi plynovy varny
prvek a odsavac par do pracovni
desky ochranu FlameGuard.

& Nebezpeci pozaru vyvolané
prehratym pfipravovanym pokrmem.
Pfipravovany pokrm, ktery neni pod
dozorem, se mUze piehiat a vznitit.
Nenechte wok za provozu bez dozo-
ru.

m Zatlacte pfislusny ovladaci knoflik a
otocte ho doleva na symbol nejvétsi-
ho plamene. Zapalovaci elektroda
~Klapne® a zapali plyn.

PFi manipulaci s nékterym ovladacim
knoflikem se automaticky vytvofi jiskra
na vSech varnych mistech. To je nor-
malni a nepoukazuje to na zavadu
pristroje.

m Kdyz se objevi plamen, podrzte ovla-
daci knoflik zatlaceny jesté 5-
10 sekund a pak ho uvolnéte.

m Pokud se horak nezapali, otocCte ovla-
daci knoflik do polohy e. Vyvétrejte
mistnost nebo s dalSim pokusem
o zapaleni pockejte nejméné 1 minu-
tu. Pfi druhém pokusu pfipadné
podrzte ovladaci knoflik zatlaGeny
déle.

m Kdyz se horak nezapali ani pfi
druhém pokusu, otocte ovladaci
knoflik do polohy e a podivejte se do
kapitoly ,,Co udélat, kdyz ...“

Zapnuti pfi vypadku proudu

Pfi vypadku proudu mzete plamen za-
palit manualné, napfiklad zapalkou.

m Zatlacte ovladaci knoflik a otocte ho
doleva na symbol nejvétsiho pla-
mene.

m Podrzte ovladaci knoflik zatlaCeny a
zapalkou zapalte vystupujici smés
plynu a vzduchu.

m Nechte ovladaci knoflik zatlaceny
jesté asi 5-10 sekund a pak ho
uvolnéte.

FlameGuard

m Kdyz hned vedle odsavace par do
pracovni desky provozujete plynovy
varny prvek, nainstalujte FlameGuard.
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Obsluha

Regulace plamene

Jelikoz je vnéjsi ¢ast plamene daleko
vyhfevnéjsi nez stfed plamene, mély
by $pi¢ky plamene zlstat pod hrncem.
Presahuijici 8picky plamenl zbyte¢né
odevzdavaji teplo okolnimu vzduchu,
mohou poskodit ucha hrncll a zvysuji
nebezpeci popaleni.

S 2R >

Ovladaci knoflik ma mezi vysokym a
nizkym nastavenim v poloze 6 hodin
zarazku. Pro prekonani této zarazky
musite ovladaci knoflik zatlacit.

m Zregulujte plamen tak, aby v zadném
pfipadé nepresahoval pres hrnec.

m Pro prechod z vysokého na nizké na-
staveni otocCte ovladaci knoflik doleva
az k zarazce. Zatlacte ovladaci knof-
lik, otoCte ho za zarazku a uvolnéte.
Nyni mizete nastavit poZzadovany vy-
kon.

m Pro pfechod z nizkého na vysoké na-
staveni otocte ovladaci knoflik do-
prava az k zarazce. ZatlaCte ovladaci
knoflik, otocte ho za zarazku a
uvolnéte. Nyni mlzete nastavit poza-
dovany vykon.
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Vypnuti

m Otocte ovladaci knoflik doprava do
polohy e.

Pfivod plynu se zastavi, plamen zhasne.



Bezpecénostni zarizeni

Termoelektricka zapalovaci
pojistka

Vas$ wok je vybaveny termoelektrickou
zapalovaci pojistkou. Kdyz zhasne ply-
novy plamen, napfiklad kdyz prekypi
jidlo nebo privanem, zablokuje se pfi-
vod plynu. Zabrani se vystupu plynu.
Kdyz otodite ovladaci knoflik do polo-
hy e, bude varné misto opét pfipravené
K provozu.

Termoelektricka zapalovaci pojistka
funguje nezavisle na pfivodu proudu,
tzn. je aktivni i tehdy, kdyz je wok
provozovan pfi vypadku elektrického
proudu.
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Cisténi a osetfovani

& Nebezpeli popaleni horkymi po-
vrchy.

Po skonc€eni vareni jsou povrchy
horké.

Vypnéte wok.

Nez budete wok distit, nechte vy-
chladnout povrchy.

/N Skody zpiisobené vnikajici
vihkosti.

Para z parniho disticiho zafizeni se
mUze dostat k sou¢astem pod napé-
tim a vyvolat zkrat.

Na cisténi woku nikdy nepouzivejte
parni Cistici zafizeni.

Kdyz pouZijete nevhodné Cistici
prostfedky, mohou se vSechny po-
vrchy zabarvit nebo zménit. Povrchy
jsou nachylné na poskrabani.
Odstrarite ihned zbytky Cisticich
prostredkd.

Nepouzivejte drhnouci nebo Skrabaji-
ci Cistici prostredky.
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Kdyz zatlagite ovladaci knoflik, na
zapalovaci elektrodé se vytvori jiskra.
Ovladaci knoflik nezatlacujte, kdyz
wok nebo horak Cistite nebo se ho
dotykate v oblasti zapalovaci elektro-
dy.

Prvek SmartLine nechte pred kaz-
dym ¢isténim vychladnout.

m Prvek SmartLine a pfislusenstvi po
kazdém pouziti vyCistéte.

m Prvek SmartLine po kazdém cisténi
za vlhka osuste, abyste se vyhnuli va-
penatym zbytkdm.

Nevhodné cistici prostredky

Aby se zabranilo poskozeni povrchd,

nepouzivejte pfi Cisténi

- Cistici prostredky obsahujici sodu,
alkalie, ¢pavek, kyseliny nebo chlor

- Cistici prostfedky na odstranéni
vodniho kamene

- odstranovace skvrn a rzi

- prostfedky na drhnuti, napf. prasek
na drhnuti, tekuty pisek, drsné hou-
bicky

- Cistici prostfedky obsahujici roz-
poustédla

- Cistici prostfedky pro myC&ky nadobi

- spreje na grily a pecici trouby

- Cistici prostredky na sklo

- tvrdé odiraci kartaCe a houbicky (na-
pf. houbi€ky na hrnce) nebo upotre-
bené houbicky obsahujici jesté
zbytky drhnoucich prostfedkd

- odstranovace nedistot



Cisténi a osetiovani

Sklokeramicka plocha

/N Skody zpiisobené gpicatymi
predméty.

Tésnici paska mezi prvkem SmartLi-
ne a pracovni deskou se mUze pos-
kodit.

Na cisténi nepouzivejte Spicaté
predméty.

Pri ¢isténi prostfedkem na ruéni myti
se neodstrani vSechna znecisténi a
zbytky.

Vznikne neviditelna vrstvicka, ktera
vede k zabarveni sklokeramiky. Toto
zabarveni se jiz neda odstranit.
Cistéte sklokeramickou plochu
pravidelné specialnim Cisticim
prostfedkem na sklokeramiku.

m Odstrante vSechna hruba znedisténi
vihkou utérkou, pevné ulpivajici
znedisténi Skrabkou na sklo.

Sklokeramickou plochu nakonec vy-
Cistéte prostfedkem Miele na Cisténi
sklokeramiky a nerez oceli (viz kapito-
la ,,Prislusenstvi k dokoupeni“) nebo
béznym Cisticim prostfedkem na
sklokeramiku a kuchynskym papirem
nebo &istou utérkou. Cistici proste-
dek nenanasejte na horkou sklokera-
mickou plochu, protoze mohou
vzniknout skvrny. Dbejte (dajd vyrob-
ce Cisticiho prostfedku.

m Odstrante zbytky Cisticiho prostfedku
vlhkou utérkou a nakonec sklokera-
mickou plochu osuste.

Zbytky Cisticiho prostfedku se pfi pfis-

tich varenich pfipecou a poskodi
sklokeramiku. Dbejte na odstranéni
véech zbytkd.

m Skvrny vzniklé z vodniho kamene,

vody a zbytkd hliniku (kovové se
lesknouci skvrny) odstrante Cisticim
prostfedkem na sklokeramiku a ne-
rez.

& Nebezpedi popaleni horkymi po-
vrchy.

Bé&hem vareni jsou povrchy horké.
Nez budete Skrabkou na sklo od-
stranovat zbytky cukru, plastd nebo
alobalu z horké sklokeramické plo-
chy, vezméte si chfiapky na hrnce.

m Kdyz se cukr, uméla hmota nebo

alobal dostane na sklokeramickou
plochu, vypnéte varnou desku.

m Tyto materidly ihned, tedy v horkém

stavu, dikladné seskrabnéte
Skrabkou na sklo.

Sklokeramickou plochu ve vy-
chladlém stavu pak ocistéte podle vy-
$e uvedeného popisu.
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Cisténi a osetfovani

Ovladaci knofliky

m Cistéte ovladaci knoflik(y) houbovou
utérkou, trochou myciho prostifedku
na ru¢ni myti a teplou vodou. Pevné

ulpivajici znecisténi napred namocdte.

m Osuste ovladaci knoflik(y) Cistou
utérkou.
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Nosi¢e nadobi
m Nosite nadobi odejméte.

m Vydistéte nosice nadobi v mycce ne-
bo houbovou utérkou, trochou
prostfedku na ru¢ni myti a teplou
vodou. Pevné ulpivajici znecisténi na-
pfed namocdte.

m Nosi¢e nadobi dikladné osuste dis-
tou utérkou.



Cisténi a osetiovani

Horak
Soucasti hofaku v zadném pfipadé
necistéte v mycce nadobi.

Povrch krytu hofaku ¢asem trochu
zmatni. To je Uplné normalni a nepred-

stavuje to poskozeni materialu.

m Odejméte vSechny volné dily hofaku a
vyCistéte je vyhradné ru¢né houbovou
utérkou, trochou myciho prostrfedku
na rucni myti a teplou vodou.

m Vycistéte vSechny vystupni otvory
plament od znecisténi.

& Nebezpeci vybuchu.

Kvdli ucpanym vystupnim otvortim
plamen( se miZe hromadit nespa-
leny plyn v dolini skfini a vzplanout.
To mUzZe vést k poskozeni pfistroje a
zranénim.

Zajistéte, aby ve vystupnich otvorech
plament nebyly nikdy nedistoty.

m Neodnimatelné dily hofaku otrete
vihkou utérkou.

m Otrete zapalovaci elektrodu a ter-
moclanek opatrné dobfe vyzdimanou
utérkou.

Zapalovaci elektroda nesmi zvihnout,
jinak se nevytvori zapalovaci jiskra.

m Nakonec vSechno osuste Cistou
utérkou. Dbejte na to, aby byly upiné
suché také otvory pro plameny.

Povrch krytu hofaku ¢asem trochu
zmatni. To je Uplné normalni a nepred-
stavuje to poskozeni materialu.

m Nasadte hlavu hofaku (® na spodni
¢ast horaku @ tak, aby ter-
moclanek (® a zapalovaci elektro-
da (® vedly skrz otvor hlavy hofaku.
Hlava hofaku musi spravné za-
padnout.

m Nasadte kryty hofaku @ a @.

Dbejte na to, abyste soucasti horaku
sestavili ve spravném poradi.
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Co udélat, kdyz ...

Vétsinu poruch a chyb, k nimz mlze dojit pfi béZném provozu, mlzete odstranit
sami. V mnoha pfipadech miZete usetfit Cas a penize, protoze nemusite volat ser-

visni sluzbu.
Nasledujici tabulky Vam maji pomoci pfi nalezeni a odstranéni pfi¢in poruchy nebo
chyby.

Problém Pricina a odstranéni

Pfi prvnim uvadéni do
provozu nebo po delsi
dobé odstaveni se ne-
zapali horak.

V plynovém potrubi mdZe byt vzduch.
m Postup zapalovani pfip. nékolikrat zopakuijte.

Horak se po nékolika
pokusech nezapali.

Vyskytla se technicka porucha.

m Otocte ovladaci knoflik doprava do polohy ¢ a na
nékolik sekund vypnéte elektrické napajeni varné
desky.

Neni spravné sestaveny horak.
m Spravné sestavte horak.

Neni oteviené uzaviraci zafizeni plynu.
m Otevrete uzaviraci zafizeni plynu.

Je mokry nebo znecistény horak.
m VycCistéte a ususte horak.

Jsou ucpané nebo mokré otvory pro plameny.
m Vydcistéte a ususte otvory pro plameny.

Po zapaleni plynovy pla-
men zhasne.

Plameny se nedotykaji termoc¢lanku, ten se dostatec-
né nezahreje:

Nejsou spravné nasazené soucasti horaku.

m Nasadte spravné soucasti horaku.

Je znecistény termoclanek.
m Odstrante necistoty.

Plynovy plamen se mé-
ni.

Nejsou spravné nasazené soucasti horaku.
m Nasadte spravné soucasti horaku.

Je znecisténa hlava hofaku nebo otvory krytu horaku.
m Odstrante necistoty.

Za provozu zhasne ply-
novy plamen.

Nejsou spravné nasazené soucasti horaku.
m Nasadte spravné soucasti hofaku.
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Co udélat, kdyz ...

Problém Pric¢ina a odstranéni

Nefunguje elektrické Vypnul jisti¢ domovni elektrické instalace.
zapalovaci zafizeni m VyZzadejte si pfipadné kvalifikovaného elektrikare
horaku. nebo servisni sluzbu.

Jsou zbytky jidel mezi zapalovaci elektrodou a kry-

tem horaku.

Je znecistény termoclanek.

m Odstranite nedistoty (viz kapitola ,Ciéténi a oSe-
tfovani®).
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Prislusenstvi k dokoupeni

Miele nabizi Siroky sortiment pfislusen-  FlameGuard
stvi Miele vhodnych pro Va$e pfistroje a
Cistici a oSetfovaci produkty.

Tyto produkty si mizete Gplné snadno
objednat v internetové prodejné Miele.

Tyto produkty obdrzite také prostrednic-

tvim servisni sluzby Miele (viz konec

tohoto navodu k obsluze) a u svého

specializovaného prodejce Miele. Pro instalaci mezi odsavagem par do
pracovni desky a plynovym varnym
prvkem

Cistici prostfedek na sklokera-
miku a nerez 250 ml

E
Odstranuje silngjsi znecisténi, skvrny
z vodniho kamene a zbytky hliniku.

Utérka z mikrovlakna

7

Na odstranéni otisk( prstl a mirnych
znecisténi
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Servisni sluzba

Kontakt pri zavadach

PFi zavadach, které nedokazete odstranit sami, podejte prosim zpravu napriklad
Vasemu specializovanému prodejci Miele nebo servisni sluzbé Miele.

Servisni sluzbu Miele si mlzete vyzadat online na www.miele.com/service.

Telefonni Cislo servisni sluzby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisni sluzba vyzaduje oznaceni modelu a vyrobni Cislo (Fabr./SN/Nr.). Oba udaje
najdete na typovém Stitku.

Typovy stitek

Zde vlepte pfilozeny typovy Stitek. Dbejte na to, aby modelové oznaceni souhlasilo
s Udaji na zadni strané tohoto dokumentu.

Zaruka
Zarucni doba ¢ini 2 roky.

Zaru¢ni podminky se Fidi platnymi pravnimi predpisy. Informace k zaru¢nim pod-
minkam naleznete na www.miele.cz.
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Instalace

Bezpecnostni pokyny pro vestavbu

& Skody zpiisobené padajicimi predméty.

Pri montazi hornich skfini nebo odsavace par se prvek SmartLine mdze posko-
dit.

Prvek SmartLine vestavte az po montazi hornich skfini a odsavace par.

» V mistnosti, v niz bude nainstalovan prvek SmartLine, musi byt
dodrzeny platné predpisy a smernice zeme urceni.
Pro Ceskou republiku: CSN EN 1775 a CSN 38 6462.

» Dyhy pracovni desky musi byt zpracované tepelné& odolnym lepi-
dlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovaci lis-
ty musi byt tepelné odolné.

» Kvuli moznému presahu plament se nesmi vedle sebe montovat
plynova varna deska/Wok a fritéza. Mezi plynovym pfistrojem a frité-
zou musi byt dodrzena vzdalenost minimalné 288 mm.

» Prvek SmartLine nesmi byt zabudovan nad chladicimi pfistroji,
myc¢kami nadobi, prackami a susi¢kami.

» Plynova hadice a pfivodni sitovy kabel se po vestavbé prvku
SmartLine nesmi dostat do styku s horkymi sou¢astmi pfistroje.

» Privodni sitovy kabel a ohebné pfipojovaci potrubi nesmi po ve-
stavbé prvku SmartLine pfijit do styku s pohyblivymi soucastmi ku-
chyniskych prvkl (napf. zasuvkou) a nesmi byt vystaveny me-
chanickému zatiZeni.

» Dodrzujte bezpeénostni vzdalenosti uvedené na nasledujicich
stranach.
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Instalace

Bezpecnostni vzdalenosti

Bezpecnostni vzdalenost nad prvkem
SmartLine

Mezi prvkem SmartLine a nad ni
umisténym odsavacem par musi byt
dodrzena bezpelnostni vzdalenost uva-
déna vyrobcem odsavace.

Pokud jsou nad prvkem SmartLine na-
instalovany snadno vznétlivé materialy
(napf. zavésna poli¢ka), musi byt bez-
pecnostni vzdalenost nejméné 760 mm.

Jestlize je pod odsavacem par ve-
stavéno nékolik prvkd SmartLine, pro
které jsou uvedeny rizné bezped-
nostni vzdalenosti, dodrzte nejvétsi
pozadovanou vzdalenost.
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Instalace

Bezpecénostni vzdalenost za
pristrojem / vedle pfistroje

Prvek SmartLine byste méli pfednostné
vestavét tak, aby bylo hodné mista
vpravo i vlevo.

Na zadni strané prvku SmartLine musi
byt dodrzena nize uvedena minimalni
vzdalenost (1) od stény vysoké skfiné
nebo od zdi.

Na jedné strané prvku SmartLine
(vpravo nebo vlevo) musi byt dodrzena
nize uvedena minimalni vzdalenost @),
(3® od stény vysoké skiiné nebo od zdi,
na druhé strané minimalni vzdalenost
300 mm.

(® min. vzdalenost vzadu od vyfezu
v pracovni desce po zadni okraj pra-
covni desky:

50 mm

(@ min. vzdalenost vpravo od vyfezu

v pracovni desce k vedlejSimu nabytku
(napf. vysokeé skfini) nebo ke sténé
mistnosti:

200 mm.

(® min. vzdalenost vlevo od vyfezu

v pracovni desce k vedlejSimu nabytku
(napf. vysoké skfini) nebo ke sténé
mistnosti:

200 mm.
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Instalace

Bezpecénostni vzdalenost od oblozZeni vyklenku

Jestlize se bude vyklenek obkladat, musi byt dodrzena urcitd minimalni vzdalenost
mezi vyfezem v pracovni desce a oblozenim, protoze vysoké teploty mohou zménit
nebo zni¢it materialy oblozeni.

U obloZeni z hoflavych materialli (napf. dfeva) musi byt minimalni vzdalenost &
mezi vyfezem v pracovni desce a obloZzenim vyklenku 50 mm.

U oblozeni z nehoflavych materiald (napf. kovu, pfirodniho kamene, keramickych
obkladadek) ¢ini minimalni vzdalenost (5 mezi vyfezem v pracovni desce a ob-
lozenim vyklenku 50 mm minus tloustka oblozeni.

Priklad: Tloustka oblozeni vyklenku 15 mm

50 mm - 15 mm = minimalni vzdalenost 35 mm

Montaz bez ramu pro zapusténi Montaz bez ramu se zabrousenim

1@ T®

® b ®

A

A
A

@ zdivo

(2 rozmér obloZeni vyklenku x = tloutka obloZeni vyklenku
(3 pracovni deska

(@ vyfez v pracovni desce

(® minimalni vzdalenost u
hoflavych materialt 50 mm
nehoflavych materiald 50 mm - rozmér x
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Instalace

Bez ramu se zabrousenim

Pokyny k montazi -
bez ramu se zabrousenim

Tésnéni mezi prvkem SmartLine a
pracovni deskou

Kdyz prvek SmartLine utésnite spa-
rovaci hmotou, mohou se prvek

i pracovni deska poskodit, kdyz
prvek budete pfipadné potrfebovat
vymontovat.

Mezi prvkem SmartLine a pracovni
deskou nepouzivejte sparovaci hmo-
tu.

Tésnéni pod okrajem horni ¢asti
pristroje zajistuje dostate¢né utésné-
ni vici pracovni desce.
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Obkladana pracovni plocha

Spary (O a Srafovana oblast pod Uloz-
nou plochou prvku SmartLine musi byt
hladké a rovné, aby prvek SmartLine
dosedal rovnomérné a tésnéni pod
okrajem horni &asti pfistroje zajiStovalo
utésnéni vici pracovni desce.
Tésnici paska
Kdyz je prvek SmartLine vymontovan
v pfipadé servisniho zasahu, mize
se poskodit tésnici paska pod jeho
okrajem.
Pred opétovnou montazi tésnici pas-
ku vzdy vymeénte.



Instalace

Montaz vice

prvk& SmartLine

Spary mezi jednotlivymi prvky SmartLi-
ne se vystrikaji tepelné odolnym (min.
160 °C) silikonovym sparovacim
prostfedkem. PFfi montazi bez ramu pro
zapusténi musi byt tepelné odolnym
(min. 160 °C) silikonovym sparovacim
prostfedkem vystfikana navic spara
mezi prvky SmartLine a pracovni
deskou.

Prvky SmartLine musi byt po vestavbé
pfistupné odspodu, aby bylo mozné
odejmout spodni skfifi pro ucely udrzby.
Pokud prvky SmartLine nejsou odspodu
pfistupné, musi se odstranit sparovaci
prostfedek, aby je bylo mozné vymon-
tovat.

Kombinace s odsavac¢em par do pra-
covni desky

Kdyz se provadi montaz prvku SmartLi-
ne v kombinaci s odsava¢em par do
pracovni desky, musi se napred zabu-
dovat odsavac.
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Instalace

Vyrez v pracovni desce — bez ramu se zabrousenim
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Informace pro vypocet vyrezu
Prvky dosedaji 10 mm na pracovni desku.

P¥i vestavbé vice prvkd musi byt mezi jednotlivymi prvky dodrZzena vzdalenost
2 mm.

Vypocet rozméru vyrezu B

1 prvek = Sitka prvku minus 10 mm vpravo, minus 10 mm vlevo

vice prvkd = celkova Sitka prvk( plus 2 mm vzdalenost mezi prvky, minus 10 mm
vpravo, minus 10 mm vlevo.

V nasledujicim najdete nékolik prikladq.

42



Instalace

Montaz s odsava¢em par do pracovni desky

priklady kombinaci pocet x Sitka [mm] rozmer
varné prvky Odsavac par B [mm]
do pracovni
desky
I 1x378 1x120 480"
I 2x 378 1x120 860"
I 1x 378 2x120 12241
J 1 x 620
I 3 x 378 2x120 1362*"
} I 2 x 378 2x120 1604*"
J 1x620
I I 4 x 378 2x120 1742+
I [ 1 x 620 2x120 844!
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Instalace

Montaz bez odsavace par do pracovni desky

priklady kombinaci pocet x Sitka [mm] rozmer
. B [mm]
varné prvky
|:| 1x378 358*!
2 x 378 738"
1x378 980*!
1 x 620
3x378 1118
2x378 1360*"
1 x 620
4 x 378 1498
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Instalace

Spojovaci listy — bez ramu se zabrousenim

P¥i vestavbé vice prvkl SmartLine musi byt mezi jednotlivymi prvky vzdy umisténa
spojovaci lista.

Svorky pfiloZzené ke spojovacim listam jsou potfebné jen pro vestavbu
CSDA 700x FL.

Montaz 3 prvk( a 2 spojovacich list
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Instalace

Rozmeéry pro vestavbu - naplocho ulozena

VSechny rozmeéry jsou uvedeny v mm.

@ vpfedu
(2 sitova pripojovaci skfifika se sitovym pFipojovacim kabelem, L = 2000 mm
(® plynova pfipojka R 72 ISO 7-1 (DIN EN 10226)
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Montaz - bez ramu se za-
brousenim

Pfiprava pracovni desky

m Vytvorte vyfez v pracovni desce.
Dbejte bezpecnostnich vzdalenosti
(viz kapitola ,Instalace”, odstavec
»,Bezpecnostni vzdalenosti®).

m U pracovnich desek ze dreva za-
konzervujte fezné plochy specialnim
lakem, silikonovym kauc¢ukem nebo
zalévaci pryskyfici, abyste zabranili
nabobtnani v disledku vihkosti.
Tésnici material musi byt tepelné
odolny.

Davejte pozor, aby se tyto materialy
nedostaly na povrch pracovni desky.

Montaz spojovacich list

Pouzijte prostfedni otvory pro Srouby,
kdyz vpravo nebo vlevo vedle spojovaci
liSty montujete nasledujici prvky Smart-
Line: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1),
CS 7102(-1)

Pracovni deska ze dieva

m Prilozte spojovaci listy tak, aby byly
zarovnané u horniho okraje vyrezu.

m Upevnéte spojovaci liSty dodanymi
vruty 3,5 x 25 mm.

Pracovni deska z pfirodniho kamene

Na upevnéni spojovacich list potre-
bujete silnou oboustrannou lepici pas-
ku (nedodava se jako pfislusenstvi).

m Umistéte lepici pasku k hornimu okra-
ji vyfezu.

m Prilozte spojovaci listy tak, aby byly
zarovnané u horniho okraje vyfezu.

m Spojovaci listy pevné pritisknéte.
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Montaz prvku SmartLine

m Nalepte dodanou tésnici pasku pod
okraj prvku SmartLine. Tésnici pasku
pfi nalepovani nenatahujte.

m Vedte pfivodni sitovy kabel vyfezem
v pracovni desce smérem dolU.

m Polozte prvek SmartLine do vyrezu
v pracovni desce. Dbejte na to, aby
tésnéni dosedalo na pracovni desku a
bylo tak zajisténo utésnéni vici pra-
covni desce.

m Jestlize tésnéni v rozich nedoseda
spravné na pracovni desku, nozovou
pilkou opatrné upravte poloméry roh(
(= R4).

Prvek SmartLine v zadném pfipadé
neutésnujte navic sparovaci hmotou
(napf. silikonem).

m Pfipojte prvek SmartLine k elektrické
siti.

m Pripojte prvek SmartLine pfipadné
k pfivodu plynu (viz kapitola ,Instala-
ce“, odstavec ,,Pripojeni na plyn®).

m Zkontrolujte funkci prvku SmartLine.

m Vystfikejte spary mezi jednotlivymi
prvky tepelné odolnym (min. 160 °C)
silikonovym sparovacim prostfedkem.

Nevhodny sparovaci prostrfedek
mUze poskodit prirodni kamen.

U pfirodniho kamene a obkladacek
z pfirodniho kamene pouzijte vy-
hradné silikonovou sparovaci hmotu
vhodnou pro pfirodni kdmen. Dbejte
pokyn( vyrobce.
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Kontrola funkce

m Po vestavbé uvedte vSechny horaky
do provozu a zkontrolujte tak horeni:

- P¥i nizkém nastaveni nesmi plynovy
plamen zhasnout, a to ani kdyz otoci-
te ovladaci knoflik rychle z vysokého
na nizké nastaveni.

- P¥i vysokém nastaveni musi plynovy
plamen horet se zietelné rozezna-
telnym stfedem.



Instalace

bez ramu pro zapusténi

Informace k montazi -
bez ramu pro zapusténi

Montaz bez ramu pro zapusténi je
mozna jen do pracovnich desek z pfi-
rodniho kamene (zula, mramor),
masivniho dfeva a do obkladanych
pracovnich desek. V pfipadé pra-
covnich desek z jinych material( se
zeptejte u pfislusného vyrobce, zda je
deska vhodna k montazi bez ramu pro
zapusténi.

Svétla Sitka spodni skfifky musi mi-
nimalné odpovidat vnittku vyfezu

v pracovni desce (viz kapitola ,Instala-
ce“, odstavec ,Rozméry pro vestav-
bu - bez ramu pro zapusténi) tak, aby
byl prvek SmartLine po vestavbé ze-
spodu volné pfistupny a aby bylo
mozné vyjmout dolni skfifiku k prove-
deni udrzby. Pokud prvek neni po ve-
stavbé zespodu volné pfistupny, musi
se odstranit sparovaci hmota, aby bylo
mozné prvek vymontovat.

Pracovni desky z pfirodniho kamene

Prvek SmartLine se nasazuje pfimo na
vyfrézovanou plochu.

Pracovni desky z masivniho direva,
obkladané pracovni desky, sklenéné
pracovni desky

Prvek SmartLine se ve vyfezu upevruje
drevénymi listami. Tyto liSty nejsou
soucasti dodavky a musi byt zajistény
v misté instalace.
Tésnici paska
Kdyz je prvek SmartLine vymontovan
v pfipadé servisniho zasahu, mize
se poskodit tésnici paska pod jeho
okrajem.
Pred opétovnou montazi tésnici pas-
ku vzdy vyménite.
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Montaz vice

prvk& SmartLine

Spary mezi jednotlivymi prvky SmartLi-
ne se vystrikaji tepelné odolnym (min.
160 °C) silikonovym sparovacim
prostfedkem. PFfi montazi bez ramu pro
zapusténi musi byt tepelné odolnym
(min. 160 °C) silikonovym sparovacim
prostfedkem vystfikana navic spara
mezi prvky SmartLine a pracovni
deskou.

Prvky SmartLine musi byt po vestavbé
pfistupné odspodu, aby bylo mozné
odejmout spodni skfifi pro ucely udrzby.
Pokud prvky SmartLine nejsou odspodu
pfistupné, musi se odstranit sparovaci
prostfedek, aby je bylo mozné vymon-
tovat.

Kombinace s odsavac¢em par do pra-
covni desky

Kdyz se provadi montaz prvku SmartLi-
ne v kombinaci s odsava¢em par do
pracovni desky, musi se napred zabu-
dovat odsavac.
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Instalace

Vyrez v pracovni desce — bez ramu pro zapusténi
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Pracovni deska z pfirodniho kamene Pracovni deska ze dfeva

* 7% mmu CS 7611 FL
Informace pro vypocet vyrezu
Prvky dosedaji 10 mm na pracovni desku.

Pfi vestavbé vice prvkd musi byt mezi jednotlivymi prvky dodrzena vzdalenost
2 mm.

Vypocet rozméru vyrezu A
1 prvek = Sifka prvku plus 2 mm vpravo, plus 2 mm vlevo.

Vice prvkl = celkova sitka prvkl plus 2 mm vzdalenost mezi prvky, plus 2 mm
vpravo, plus 2 mm vlevo

Vypocet rozméru vyrez B = rozmér vyfezu A minus 12 mm vpravo, minus 12 mm
vlevo.

V nasledujicim najdete nékolik priklad.
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Instalace

Montaz s odsava¢em par do pracovni desky

priklady kombinaci pocet x Sitka [mm] rozmér | rozmér
varné prvky | Odsavaé A[mm] | B [mm]
par do
pracovni
desky
I 1x 378 1x120 | 5p4* 480"
2 x 378 1x120 884" 860"
I I 1x 378 2x120 | 1248 | 1204*1
- - 1 x 620
I 3x378 2x120 | 1386"" | 1362""
| 2x378 2x120 | 1628 | 1604*
- 1 x 620
I 4 x 378 2x120 17661 | 1742+
I 1 x 620 2x120 868! ga4*!
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Instalace

Montaz bez odsavace par do pracovni desky

priklady kombinaci | pocCet x Sitka [mm] rozmeér rozmer
. A [mm] B [mm]
varné prvky
D 1x378 382" 358"
2x 378 762" 738"
1x378 1004*" 980"’
1x620
3x378 1142 1118
2x 378 1384"" 1360""
1x620
4 x 378 1522*" 1498""
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Instalace

Spojovaci listy — bez ramu pro zapusténi

P¥i vestavbé vice prvkl SmartLine musi byt mezi jednotlivymi prvky vzdy umisténa
spojovaci lista.

Svorky pfiloZzené ke spojovacim listam jsou potfebné jen pro vestavbu
CSDA 700x FL.

Montaz 3 prvk( a 2 spojovacich list
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Instalace

Rozméry pro vestavbu — bez ramu pro zapusténi

VSechny rozmeéry jsou uvedeny v mm.

@ vpredu
(2 sitova pripojovaci skfifika se sitovym pFipojovacim kabelem, L = 2000 mm

(® stupriovité vyfrézovani (podrobné vykresy viz kapitola ,Instalace*, odstavec ,Vy-
fez v pracovni desce — bez ramu pro zapusténi®)

(@ drevéna lista 12 mm (neni sou¢asti dodavky, podrobné vykresy viz kapitola ,,In-
stalace®, odstavec ,Vyfez v pracovni desce — bez ramu pro zapusténi®)

(® plynova pripojka R %2 ISO 7-1 (DIN EN 10226)
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Instalace

Montaz - bez ramu pro za-
pusténi
Pfiprava pracovni desky

m Vytvorte vyfez v pracovni desce.
Dbejte bezpecnostnich vzdalenosti
(viz kapitola ,Instalace”, odstavec
»,Bezpecnostni vzdalenosti®).

m U pracovnich desek ze dreva za-
konzervujte fezné plochy specialnim
lakem, silikonovym kauc¢ukem nebo
zalévaci pryskyfici, abyste zabranili
nabobtnani v disledku vihkosti.
Tésnici material musi byt tepelné
odolny.

Davejte pozor, aby se tyto materialy
nedostaly na povrch pracovni desky.

m U pracovnich desek ze dreva
pfipevnéte drevéné listy 5,5 mm pod
horni hranou pracovni desky.

U CS 7611 FL musi byt pod horni
hranou pracovni desky pfipevnéna
drevéna lista 7 mm.

Montaz spojovacich list

Pouzijte prostfedni otvory pro Srouby,
kdyz vpravo nebo vlevo vedle spojovaci
liSty montujete nasledujici prvky Smart-
Line: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1),
CS 7102(-1)
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Pracovni deska ze dieva

m Prilozte spojovaci listy k spodnimu
stupni stupnovitého vyfrézovani tak,
aby byly zarovnané.

m Upevnéte spojovaci listy dodanymi
vruty 3,5 x 25 mm.

Pracovni deska z pfirodniho kamene

Na upevnéni spojovacich list potre-
bujete silnou oboustrannou lepici pas-
ku (nedodava se jako pfislusenstvi).

m Umistéte lepici pasku na spodni stu-
pen stupnovitého vyfrézovani.

m Prilozte spojovaci listy k spodnimu
stupni stupnovitého vyfrézovani tak,
aby byly zarovnané.

m Spojovaci listy pevné pritisknéte.



Instalace

Montaz prvku SmartLine

m Nalepte dodanou tésnici pasku pod
okraj prvku SmartLine. Tésnici pasku
pfi nalepovani nenatahujte.

m Vedte pfivodni sitovy kabel vyfezem
v pracovni desce smérem dolU.

m Polozte prvek SmartLine do vyrezu
v pracovni desce. Dbejte na to, aby
tésnéni dosedalo na pracovni desku a
bylo tak zajisténo utésnéni vici pra-
covni desce.

m Pripojte prvek SmartLine k elektrické
siti.

m Pfipojte prvek SmartLine pfipadné
k pfivodu plynu (viz kapitola ,Instala-
ce", odstavec ,Pfipojeni na plyn®).

m Zkontrolujte funkci prvku SmartLine.

m Vystrikejte spary mezi jednotlivymi
prvky a mezi prvky a pracovni deskou
tepelné odolnym (min. 160 °C) siliko-
novym sparovacim prostredkem.

Nevhodny sparovaci prostfedek
muze poskodit pfirodni kdmen.

U pfirodniho kamene a obkladacek
z pfirodniho kamene pouzijte vy-
hradné silikonovou sparovaci hmotu
vhodnou pro pfirodni kamen. Dbejte
pokynd vyrobce.

Kontrola funkce

m Po vestavbé uvedte vSechny horaky
do provozu a zkontrolujte tak horeni:

- P¥i nizkém nastaveni nesmi plynovy
plamen zhasnout, a to ani kdyz otoci-
te ovladaci knoflik rychle z vysokého
na nizké nastaveni.

- P¥i vysokém nastaveni musi plynovy
plamen horet se zietelné rozezna-
telnym stfedem.

57



Instalace

Pripojeni na plyn

& Nebezpeci vybuchu vinou neod-
borného pfipojeni na plyn.

Kdyz pfipojeni na plyn neni prove-
deno odborné, mize unikat plyn.
Pfipojeni na plyn nechte provést jen
instalatérem, ktery ma povoleni
pfislusného dodavatele plynu. In-
stalatér je zodpovédny za bezvadnou
funkci v misté instalace.

& Nebezpeci vybuchu vinou neod-
borné prestavby.

Pokud prestavba na jiny druh plynu
neni provedena odborné, mdze uni-
kat plyn.

Pfestavbu na jiny druh plynu nechte
provést jen instalatérem, ktery ma
povoleni prisluSného dodavatele ply-
nu. Instalatér je zodpovédny za bez-
vadnou funkci v misté instalace.

Dbejte na to, aby plynova pfipojka
byla usporadana tak, aby bylo mozné
pfipojeni uvnitf kuchynského nabytku
nebo mimo négj. Uzaviraci kohout
musi byt pfistupny a viditelny, pfi-
padné po otevreni dvifek nabytku.

Zeptejte se na druh plynu u pfislus-
ného dodavatele plynu a porovnejte
tyto Udaje s udaji na typovém Stitku.

Varna deska se nepfripojuje k odvodu
spalin.

PFi umistovani a pripojovani dbejte
platnych podminek instalace, zviasté
vhodnych opatfeni pro vétrani.
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Dbejte na to, aby pfipojeni na plyn
odpovidalo platnym predpisiim a
smérnicim. (Pro Ceskou republiku:
CSN EN 1775 a CSN 38 6462).

Zohlednéte také zvlastni ustanoveni
mistnich dodavatel(l plynu a dozo-
rovych uradd.

& Poskozeni zahratim.

Plynové pfipojky, plynova hadice a
privodni sitovy kabel se pfi provozu
varné desky mohou poskodit zahfa-
tim.

Zajistéte, aby se plynova hadice a
privodni sifovy kabel nedotykaly
horkych mist na varné desce a aby
plynova hadice a pfipojovaci armatu-
ry na varné desce nebyly dotCeny
horkymi spalinami.

& Nebezpedi vybuchu vinou pos-
kozenych pfipojovacich potrubi.

Pri poSkozenych ohebnych pfipo-
jovacich potrubich miZe unikat plyn.
Ohebna pfipojovaci potrubi umistéte
tak, aby se nedostala do styku s po-
hyblivymi dily kuchyriskych prvk
(napf. zasuvkou) a nebyla vystavena
mechanickému namahani.

Nastavte varnou desku na mistni
podminky ohledné plynu. Zkontroluj-
te nepropustnost plynové pripojky.



Instalace

Varna deska odpovida pfistrojové
tfidé 3 a je vhodna pro zemni plyn a
propan-butan.

Kategorie podle EN 30

Zemé

II2ELL3B/P 20, 50

Varna deska je podle narodniho prove-
deni koncipovana pro zemni plyn nebo
propan-butan (viz nalepka na pfistroji).

Pro prestavbu na jiny druh plynu je pod-
le narodniho provedeni pfilozena
pfislusna sada trysek. Pokud neni pfi-
loZzena sada trysek nutna pro pfipad
Vasi instalace, obratte se na Vaseho
specializovaného prodejce nebo servis-
ni sluzbu. Pfestavba na jiny druh plynu
je popsana v kapitole ,,Pfestavba na jiny
druh plynu®.

Pripojka na varné desce

Plynova pfipojka varné desky je vyba-
vena kuzZelovym pllpalcovym zavitem.
Existuji dvé moznosti pfipojeni:

- pevné pfipojovaci potrubi

- ohebné pripojovaci potrubi podle
DIN 3383 ¢ast 1, maximalni délka
2000 mm

& Nebezpeci vybuchu vinou unika-
jiciho plynu.

Nevhodné tésnici prostfedky neza-
ruci potfebnou nepropustnost pfi-
pojKy.

Pouzivejte vhodné tésnici prostredky.

Pouziti kolena 90°

T

o
(]
1 J

(3 plynova pFipojka R '/," - 1ISO 7-1
(DIN EN 10226)

® koleno 90°
Vestavna vyska v oblasti plynové pfi-
pojky se zvysi asi na 60 mm
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Elektrické pripojeni

Doporucujeme pfipojit prvky SmartLine
k elektrické siti pres zasuvku. Tim se
usnadni servis. Zasuvka musi byt po
montazi prvku SmartLine snadno
pfistupna.

& Nebezpeci Urazu.

Neodborné provedenymi instalanimi
a udrzbarskymi pracemi nebo
opravami muizZe byt uZivatel vystaven
znacnym nebezpecim, za néz Miele
neruci.

Miele neodpovida za Skody (napf.
Uraz elektrickym proudem) zpUso-
bené chybéjicim nebo prerusenym
ochrannym vodi¢em v misté instala-
ce.

Jestlize odstranite sitovou zastrcku

z privodniho kabelu nebo privodni
kabel neni sitovou zastrékou vyba-
ven, musi prvek SmartLine pfipojit

k elektrické siti kvalifikovany elek-
trikar.

Pokud jiz neni pfistupna zasuvka ne-
bo je naplanované pevné pfipojeni,
musi byt v misté instalace k dispozici
odpojovaci zafizeni vSech pold. Za
odpojovaci zafizeni se povazuji vypi-
nace se vzdalenosti rozpojenych
kontakt nejméné 3 mm. Patii k nim
napt. jistiCe vedeni, pojistky a
stykacCe. Potfebné pfipojovaci udaje
najdete na typovém Stitku. Tyto udaje
musi souhlasit s pfislusnymi para-
metry sité.

Po montazi musi byt zajisténa ochra-
na proti dotyku soucasti s provozni
izolaci.
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Celkovy vykon

viz typovy Stitek

Pfipojovaci udaje

Potfebné pfipojovaci udaje najdete na
typovém Sstitku. Tyto Udaje musi souhla-
sit s pfisluSnymi parametry sité.
Proudovy chrani¢ FI

Pro zvySeni bezpe€nosti doporucuji
VDE a OVE ptedradit prvku SmartLine
proudovy chrani¢ s vybavovacim prou-
dem 30 mA.



Instalace

Odpojeni od sité

& Nebezpeci Urazu napétim sité.
Bé&hem opravarskych anebo udrz-
barskych praci mize vést opétovné
zapnuti napéti sité k urazu elek-
trickym proudem.

Po odpojeni zajistéte sit proti opé-
tovnému zapnuti.

Ma-li se odpoijit elektricky okruh od sité,

podle instalace provedte v rozvodu na-

sleduijici:

Tavné pojistky

m Ze Sroubovacich Cepicek upiné vy-
jméte pojistkové viozky.

Sroubovaci jisti¢e

m Tisknéte kontrolni knoflik (Cerveny),
dokud nevyskoci knoflik uprostred
(Cerny).

Vestavné jistice

m (jistiCe vedeni, nejméneé typu B neb
C): pfepnéte packu z polohy 1 (zap.)
do polohy 0 (vyp.).

Proudové chranice

m (proudovy chranic): prfepnéte hlavni
vypinac z polohy 1 (zap.) do polohy
0 (vyp.) nebo stisknéte kontrolni tlaci-
tko.

Vymeéna pFivodniho sitového kabelu

& Nebezpedi Urazu napétim sité.
Neodbornym pfipojenim muze dojit
k Urazu elektrickym proudem.
Privodni sitovy kabel nechte vyménit
jen kvalifikovanym elektrikarem.

Pri vyméné privodniho sitového kabelu
pouzijte vyhradné kabel typu H 05 VV-F
s vhodnym prlfezem. Pfivodni sitovy
kabel je k dostani u vyrobce nebo ser-
visni sluzby.
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Vykon horaku

Jmenovité zatizeni

zemni plyn H 4,5 - 0,3

propan-butan 4,2 306 0,3
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Prestavba na jiny druh plynu

& Nebezpeci vybuchu vinou neod-
borné prestavby.

Pokud pfestavba na jiny druh plynu
neni provedena odborné, mdze uni-
kat plyn.

Prestavbu na jiny druh plynu nechte
provést jen instalatérem, ktery ma
povoleni pfislusného dodavatele ply-
nu. Instalatér je zodpovédny za bez-
vadnou funkci v misté instalace.

Tabulky trysek

Oznaceni trysek se vztahuje k prdméru

vrtani /49 mm.

druh plynu 1%}

hlavni tryska mala na-
stavovaci
tryska

zemniplynH | 2x1,04/0,72 0,88/0,42

propan-butan | 2x 0,66 / 0,46 0,52/0,23

Vyména trysek

m Odpojte varnou desku od elektricke
sité a zavrete pfivod plynu.

Vyména hlavnich trysek

m Odejméte kryty hofaku (D@ a hlavu
hotaku (3.

m Nastrénym klicem (M7) vySroubujte
hlavni trysky @.

vymeénit hlavni a malou nastavovaci
trysku(y).

P¥i prestavbé na jiny druh plynu musite

m Nasadte trysky ziejmé z tabulky try-
sek a pevné je zaSroubuijte.

m Zajistéte trysky pecetnim lakem proti
neumysinému uvolnéni.
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Prestavba na jiny druh plynu

Vyména malych nastavovacich trysek m Nasadte trysky zifejmé z tabulky try-

m Odejméte soucasti horaku.
m Povolte upevnovaci Srouby horaku.

B Stadhnéte smérem nahoru ovladaci
knoflik.

m Povolte upevnovaci matici na spodni
strané.

m Opatrné odejméte spodni dil.

(» zapalovaci spina¢

(2 mala nastavovaci tryska s mensim
priimérem

(® mala nastavovaci tryska s vétsim
primérem
m Odejméte zapalovaci spina¢ (.

m Malym Sroubovakem uvolnéte malé
nastavovaci trysky @@ v plynové ar-
matufre.

m Spicatymi klestémi trysky vytahnéte.
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sek a pevné je zaSroubuijte.

m Zajistéte trysky pecetnim lakem proti
nedmysinému uvolnéni.

Kontrola funkce

m Zkontrolujte ohledné utésnéni vSech-
ny dily, jimiz prochazi plyn.

m Varnou desku opét sestavte.

m Uvedenim vSech hotakl do provozu
zkontrolujte horeni:

- P¥i nizkém nastaveni nesmi plynovy
plamen zhasnout, a to ani kdyz otodi-
te ovladaci knoflik rychle z vysokého
na nizké nastaveni.

- PFi vysokém nastaveni musi plynovy
plamen horet se zietelné rozezna-
telnym stfedem.

m Nalepte nalepku pfilozenou k sadé
trysek na starou nalepku s uvedenym
druhem plynu.



Informacni listy vyrobk

Nasledné jsou pfipojeny informacni listy modell popisovanych v tomto navodu
k obsluze a montazi.

Informace o plynovych varnych deskach pro domacnost
dle nafizeni komise (EU) ¢. 66/2014

MIELE

Identifikacni znacka modelu CS 7101-1
Pocet plynovych horakd 1
Energeticka ucinnost jednotlivych plynovych 1.=55,8

hOFéklj (E Egas burner)

Energeticka Ucinnost plynové varné desky (EE,,; [55,8
hob)
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