Navod k obsluze
Chladnicka

Pred umisténim, instalaci a uvedenim pfistroje do provozu si bezpod-
minec¢né proctéte tento navod k obsluze a montazi.
Ochranite tak sebe a zabranite Skodam.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento pfistroj odpovida predepsanym bezpecnostnim predpisiim.
Neodborné pouzivani vSak muze vést k poranéni osob a vécnym
Skodam.

Nez pfistroj uvedete do provozu, prectéte si pozorné navod k ob-
sluze a montéazi. Obsahuje dllezZité pokyny pro montaz, bezpec-
nost, pouzivani a udrzbu. Tim ochranite sebe a zabranite posko-
zeni pristroje.

Podle normy IEC 60335-1 upozorriuje Miele vyslovné na to, abyste
si bezpodminecné precetli a dodrzovali kapitolu vénovanou in-
stalaci pfistroje a bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni.

Miele neodpovida za Skody, které vzniknou v dlsledku nedbani
téchto pokynd.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pripadnému
novému majiteli.

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Pristroj je uréeny pro pouzivani v doméacnosti a podobnych
prostredich jako napfriklad

— v prodejnach, kancelarich a podobnych pracovnich prostredich
— v zemeédélskych usedlostech

— v hotelech, motelech, penzionech a dalSich typickych obytnych
prostorach pro zakazniky.

Tento pfistroj neni ur€eny k pouzivani venku.

» Pouzivejte pfistroj vyhradné v domacnosti k chlazeni a uchovavani
potravin.
VSechny ostatni ucely pouziti jsou nepfipustné.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Pfistroj neni vhodny pro skladovani a chlazeni medikamentd,
krevni plazmy, laboratornich preparatd nebo podobnych latek nebo
produkt’ podle smérnice o zdravotnickych prostfedcich. Nespravné
pouziti pfistroje mize vést k posSkozeni uskladnéného zbozi nebo je-
ho zkazeni. Dale pfistroj neni vhodny pro provoz v oblastech
ohrozenych vybuchem.

Miele neodpovida za skody zplsobené pouzitim v rozporu se stano-
venym ucelem nebo nespravnou obsluhou.

» Osoby (véetné déti), které vzhledem ke svym fyzickym, smys-
lovym a psychickych schopnostem nebo kvdli nezkusenosti nebo
neznalosti nejsou schopné pfistroj bezpecné obsluhovat, musi byt
pri obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smi pristroj obsluhovat bez dozoru jen tehdy, pokud byly
instruovany ohledné bezpecného pouzivani a pochopily nebezpedi,
ktera z toho vyplyvaiji.

Déti vdomacnosti

» Déti mlad$i osmi let se nesmi samy bez dozoru pohybovat v bliz-
kosti pristroje.

» Déti starsi osmi let smi pfistroj pouzivat bez dozoru jen tehdy,
kdyz jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou obsluhovat
bezpecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna ne-
bezpedi v pfipadé chybné obsluhy.

» Déti nesmi pfistroj bez dozoru &istit ani na ném provadét udrzbu.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuiji v blizkosti pfistroje. Nikdy
jim nedovolte, aby si s pristrojem hraly.

» Nebezpedi uduseni! Déti by si mohly hrat s obalovym materidlem,
naptr. folii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Technicka bezpecnost

» Okruh chladiva je zkontrolovany ohledné nepropustnosti. PFistroj
vyhovuije pfislusnym bezpecnostnim predpisiim a odpovidajicim
smérnicim EU.

» Tento pfistroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), vysoce ekolo-
gicky pfirodni plyn, ale hoflavy. Toto chladivo neposkozuje ozonovou
vrstvu a nezhorsuje sklenikovy jev.
Pouziti tohoto ekologického chladiva vedlo k ¢aste€nému zvyseni
provoznich hlukd. Vedle provozniho hluku kompresoru se mohou vy-
skytovat hluky vyvolané proudénim v celém okruhu chladiva. Témto
jevlim se bohuZel neda vyhnout, nemaiji vSak vliv na vykonnost
pristroje.
Pri preprave a pri vestavbé nebo umistovani pristroje dbejte na to,
aby se neposkodily soucasti okruhu chladiva. Vystfikujici chladivo
muUze vést k poranéni oci.
Pri poskozeni:

- Nepfiblizujte se s otevienym ohném nebo zapalnymi zdroji.

- Odpoijte pristroj od elektrické sité.

- Nékolik minut vétrejte mistnost, ve které pfistroj stoji.

- Informujte servisni sluzbu.

» Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vé&t&i musi byt mistnost, ve kte-
ré bude pristroj umistén. P¥i pfipadném uniku v pfilis malych
mistnostech se mize vytvaret hoflava smés plynu se vzduchem. Na
11 g chladiva musi mit mistnost velikost nejméné 1 m®. Mnozstvi
chladiva je uvedeno na typovém Stitku uvnitf pfistroje.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Pripojovaci Udaje (jisténi, frekvence, napéti) uvedené na typovém
Stitku pfristroje musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrické sité, aby se pfistroj neposkodil.

Pred pripojenim tyto udaje porovnejte. V pripadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.

» Elektricka bezpecnost pfistroje je zajisténa jen tehdy, je-li pfipojen
na elektricky systém s ochrannym vodi¢em nainstalovany podle
predpist. Toto zakladni bezpecnostni opatfeni musi byt k dispozici.
V pfipadé pochybnosti nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kva-
lifikovanym elektrikarem.

» Spolehlivy a bezpeény provoz pfistroje je zaru¢en pouze tehdy,
pokud je pristroj pripojen k verejné rozvodné siti.

» Pokud je poskozeny pfilozeny privodni sitovy kabel, musi byt na-
hrazen originalnim nahradnim dilem, aby uzivatel nebyl vystaven ne-
bezpecim. Pouze u originalnich nahradnich dil( garantuje spole¢nost
Miele, ze budou splfovat bezpecnostni pozadavky.

» Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely nepo-
skytuji nutnou bezpecnost (nebezpeci pozaru). Pristroj pomoci nich
k elektrické siti nepfipojujte.

» Kdyz se dostane vihkost k sou¢astem pod napétim nebo pfivodni-
mu sitovému kabelu, mUZe to vést ke zkratu. P¥istroj proto neprovo-
zujte v oblastech ohrozenych vihkosti nebo stfikajici vodou (napf.

v garazi, pradelné).

» Tento pfistroj nesmi byt provozovan na nestabilnich mistech (napf.
na lodi).

» Poskozeny pfistroj mlze ohrozit Vasi bezpeénost. Zkontrolujte ho
ohledné rozpoznatelnych poskozeni. Poskozeny pfistroj nikdy neuva-
déjte do provozu.

» Pouzivejte pfistroj jen vestavény, aby byla zaji$téna jeho bezpeéna
funkce.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» P¥i pracich spojenych s instalaci a Gidrzbou jakoz i p¥i opravach
musi byt pfistroj odpojeny od elektrické sité. Odpojeny od elektrické
sité je jen tehdy, kdyz:

- jsou vypnuté jistiCe elektrické instalace nebo

- jsou uplné vySroubované Sroubovaci pojistky elektrické instalace
nebo

- je odpojené pripojovaci sitové vedeni od elektrické sité. U pri-
vodnich vedeni se sitovou zastrCkou pro jeho odpojeni od elek-
trické sité netahejte za vedeni, nybrz za zastrCku.

» Neodborné provedené prace spojené s instalaci, idrzbou nebo
opravami mohou uzivatele vystavit znacnému nebezpeci. Prace spo-
jené s instalaci a udrzbou jakoz i opravy smi provadét pouze auto-
rizovani odbornici povéreni spolecnosti Miele.

» Opravy pfistroje smi provadét pouze servisni sluzba Miele, jinak
zanika narok na zaruku.

» Vadné dily smite nahradit jen originalnimi nahradnimi dily Miele.
Jen u téchto dilG Miele ruéi za to, ze v plném rozsahu splnuji bezpec-
nostni pozadavky.

» Tento pfistroj je kvlli zvlastnim pozadavkdm (napfiklad ohledné
teploty, vihkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otéru a vibra-
cim) vybaveny specialni zarovkou. Tato zarovka se smi pouzivat jen
ke stanovenému Gdelu. Zarovka neni vhodna pro osvétleni mistnosti.
Vymeénu smi provadét jen kvalifikovany pracovnik povéfeny spolec-
nosti Miele nebo servisni sluzba Miele. V tomto pfistroji je nékolik
svételnych zdrojl, které vykazuiji tfidu energetické ucinnosti nejmé-
neé E.

Odborna instalace

» P¥i instalaci pfistroje bezpodmine¢né zohlednéte také ptilozeny
montazni navod.

» Pristroj postavte s pomocnikem.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Zménu sméru otvirani dvifek provedte (v pfipadé potfeby) podle
prilozeného montazniho navodu.

» Namontujte pfistroj jen do stabilni, pravouhlé a vodorovné vy-
rovnané skriné pro vestavbu, ktera stoji na vodorovné a hladké pod-
laze.

Provozni zasady

» Pfistroj je koncipovan pro urcitou klimatickou tfidu (rozsah teplot
okoli), jejiz meze musi byt dodrzeny. Klimaticka tfida je uvedena na
typovém Stitku ve vnitfnim prostoru pfistroje. Nizsi teplota okoli vede
k delSi dobé necinnosti kompresoru, takze pristroj nedokaze udrzet
potfebnou teplotu.

» Vétraci a odvétravaci profily nesmi byt pfikryty nebo zastavény.
Nebylo by pak zajisténo bezvadné vedeni vzduchu. Vzrostla by spo-
treba energie a nebylo by mozné vyloucit poSkozeni soucasti.

» Pokud v pfistroji nebo v dvitkach pfistroje skladujete potraviny ob-
sahujici tuk nebo olej, dbejte na to, aby se pfipadné vytekly tuk nebo
olej nedostal do styku s plastovymi dily pfistroje. V plastu by mohly
vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.

» Nebezpedi pozaru a vybuchu. Neukladeijte v pfistroji vybusné latky
a vyrobky s hoflavymi hnacimi plyny (napf. spreje v plechovce). Za-
palné smési plynl se mohou vznitit elektrickymi souc¢astmi.

» Nebezpedi vybuchu. Neprovozuijte v pfistroji zadna elektricka za-
fizeni (napf. na vyrobu zmrzliny). MUZe dochazet k jiskreni.

» P¥i poziti dlouho skladovanych potravin hrozi nebezpedéi otravy jid-
lem.

Doba uskladnéni zavisi na mnoha faktorech jako na stupni Cerstvosti,
jakosti potravin a na teploté pfi skladovani. Dbejte na datum trvan-
livosti a pokyny pro uskladnéni od vyrobcU potravin!

10



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Prislusenstvi a nahradni dily

» Pouzivejte vyhradné originalni pfislusenstvi Miele. Pokud budou
namontovany nebo vestavény jiné dily, zanika jakakoli zaruka a/nebo
ruceni poskytované spolec¢nosti Miele.

» Miele Vam poskytuje az 15letou, nejméné vsak 10letou, zaruku
dodani nahradnich dil(l pro zachovani funkénosti po skoncéeni séri-
ové vyroby Vaseho pfistroje.

11



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Cisténi a osetfovani
» Neosetfujte tésnéni dvifek oleji nebo tuky.
V pribéhu ¢asu by doslo ke ztefeni tésnéni.

» Para z parniho &isticiho zafizeni se mdze dostat k sou¢astem pod
napétim a vyvolat zkrat.
Na Cisténi a odmrazovani pristroje nikdy nepouzivejte parni Cistici za-
fizeni.
» Spidaté predméty nebo predméty s ostrymi hranami poskodi chla-
dici systém a pfistroj prestane fungovat. Proto takové predméty ne-
pouzivejte na

- odstranovani vrstev namrazy a ledu,

- vyjimani pfimrzlych misek na led a potravin.

» Na odmrazovani do pfistroje nikdy nedaveite elektricka topna za-
fizeni nebo svicky. Poskodily by se plasty.

» Nepouzivejte spreje na odmrazovani nebo odmrazovaée. Mohou
vytvaret vybusné plyny, obsahovat rozpoustédla a hnaci latky posko-
zujici plasty nebo byt zdravi Skodlivé.

12



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Preprava

» Prepravujte pfistroj vzdy ve vzpfimené poloze a v pfepravnim
obalu, aby nedoslo ke Skodam.

» Nebezpedi Urazu a poskozeni pfistroje. PFistroj pfepravujte s po-
mocnikem, protoZe je velmi tézky.

Likvidace Vaseho starého pristroje

» Pfipadné zni¢te zamek dvifek svého starého pfistroje. Zabranite
tak hrajicim si détem, aby se uzamkly a ohrozily svUj Zivot.
» Vystfikujici chladivo mize vést k poranéni oéi! Neposkodte
soucasti chladiciho okruhu napf.

- propichnutim kanal( chladiva ve vyparniku,

- zalomenim potrubi,

- odskrabanim povrchovych vrstev.

Symbol na kompresoru (podle modelu)

Toto upozornéni ma vyznam jen pro recyklaci. V normalnim provozu nehrozi ne-
bezpedi.

» Olej v kompresoru mlze byt pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest
smrtelné nebezpecny.

13



Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poSkozenim
béhem prepravy. Obalové materialy byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany Zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi od-
pady. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

14

Likvidace starého pristroje

Elektrické a elektronické pfistroje Casto
obsahuji cenné materialy. Obsahuiji také
urcité latky, smési a dily, které byly
nutné pro jejich funkci a bezpeénost.

V domovnim odpadu a pfi neodborném
nakladani mohou poskodit lidské zdravi
a Zivotni prostredi. Svij stary pfistroj
proto v zadném pfipadé nedavejte do
domovniho odpadu.

Misto toho vyuzivejte oficialni sbérna a
vratna mista pro odevzdavani a zuzit-
kovani elektrickych a elektronickych
pfistroju zfizena obcemi, prodejci nebo
spole¢nosti Miele. Podle zakona jste sa-
mi zodpovédni za vymazani pfipadnych
osobnich Udajd na likvidovaném starém
pfistroiji.

Dbejte na to, aby se az do odvozu k od-
borné, ekologické likvidaci neposkodila
potrubi Vaseho pfistroje.

Tak je zaji$téno, Ze chladivo obsazené

v okruhu chladiva a olej nachazejici se
v kompresoru nemohou uniknout do
zivotniho prostredi.

Postarejte se prosim o to, aby byl Vas
stary pfistroj az do zlikvidovani ulozen
mimo dosah déti. O tom Vas informuje
navod k obsluze v kapitole ,Bezpec-
nostni pokyny a varovna upozornéni*.



Instalace

Misto instalace

& Nebezpeci poskozeni a Urazu
prevracenym pfistrojem.

Pristroj je velmi tézky a pfi
otevienych dvitkach ma tendenci
prevratit se dopredu.

Dvitka pfistroje drzte zavfena, dokud
pristroj nebude vestavény. Pristroj
musi byt ve vyklenku pro vestavbu
zajistény podle navodu k obsluze a
montazi.

& Nebezpeci pozaru a poskozeni
zafizenimi vydavajicimi teplo.
Zafizeni vydavajici teplo se mohou
vznitit a zapalit pfistroj.

Pristroj nesmi byt umistén pod
varnou desku.

& Nebezpeli pozaru a poskozeni
pristroje otevienymi plameny.
Oteviené plameny mohou pfistroj za-
palit.

Nepfiblizujte se k pfistroji s otevieny-
mi plameny jako napfiklad svi¢kou.

Vhodna je sucha mistnost, kterou je
mozno dobre vétrat.

PFi volbé mista instalace myslete prosim
na to, Ze pokud pfistroj postavite v bez-
prostfedni blizkosti topeni, sporaku ne-
bo jiného zdroje tepla, vzroste jeho spo-
tfeba energie. Vyhybejte se pfimému
slune¢nimu zareni.

Cim vys&i je teplota okoli, tim déle bézi
kompresor a tim vysSi je spotfeba ener-
gie.

& Nebezpeci poskozeni vysokou
vlihkosti vzduchu.

P¥i vysoké vihkosti vzduchu se mlize
vysrazet kondenzat na vnéjsich plo-
chach pfistroje.

Tato kondenzaéni voda mize vést ke
korozi na vnéjSich sténach pfistroje.
Umistéte pfistroj v suché nebo klima-
tizované mistnosti s dostatenym
vétranim.

Po umisténi se presvédcte, Ze se
spravné zaviraji dvifka pristroje a
pristroj byl vestavén podle popisu.
Musi byt dodrzeny uvedené vétraci a
odvétravaci profily.

15



Instalace

Kombinace side-by-side

& Nebezpeci poSkozeni kondenza-
tem na venkovnich sténach pfistroje.
Pfi vysoké vihkosti vzduchu se mize
vysrazet kondenzat na venkovnich
sténach pfistroje a vést ke korozi.
Zasadné nestavte pfistroj s dalSimi
modely nad sebou nebo vedle sebe.

Vyjimka: Vas pfistroj je mozno vestavét
vedle jiného pfistroje s integrovanym
topenim do samostatnych vyklenk( pro
vestavbu. Informujte se prosim u Vase-
ho specializovaného prodejce, jaké
kombinace jsou s Vasim pfistrojem
mozné.

16

Klimaticka trida

Pristroj je koncipovan pro urcitou klima-
tickou tfidu (rozsah teplot okoli), jejiz
meze musi byt dodrzeny. Klimaticka tfi-
da je uvedena na typovém Sstitku ve
vnitfnim prostoru pfistroje.

klimaticka tfida teplota okoli
SN +10az +32 °C

N +16 az +32 °C

ST +16 az +38 °C

T +16 az +43 °C

Nizsi teplota okoli vede k delSi dobé
necinnosti kompresoru. To mize vést
k vy$8im teplotam v pfistroji a tim k na-
slednym Skodam.



Instalace

Vétrani a odvétravani

& Nebezpeci pozaru a poskozeni
v dUsledku nedostate¢ného vétrani.
PFi nedostateCném vétrani pristroje
se Castgji zapina kompresor a bézi
delSi dobu. To povede ke zvySené
spotiebé energie a ke zvysené
provozni teploté kompresoru, coz
mUze mit za nasledek jeho posko-
zeni.

Dbejte na dostatec¢né vétrani a od-
vétrani pfistroje.

Bezpodminecné dodrzujte uvedené
vétraci a odvétravaci profily. Vétraci a
odvétravaci profily nesmi byt zakryty
nebo zastavény.

Vzduch u zadni stény pfistroje se ohfi-
va. Proto musi byt skfif pro vestavbu
uzplsobena tak, aby bylo zajiténo
bezvadné vétrani a odvétravani (viz od-
stavec ,,Rozméry pro vestavbu“ a pfi-
lozeny montazni navod).

Nabytkova dvirka

Velikost horizontalni a vertikalni me-
zery

Podle designu kuchyné se urcuje tloust-
ka nabytkovych dvifek a polomeér jejich
hran a velikost obvodové mezery (ho-
rizontalni a vertikalni mezera).

Bezpodminecné proto dbejte nasledu-
jiciho:

- velikost horizontalni mezery

Mezera mezi nabytkovymi dvifky a nad
nimi nebo pod nimi umisténymi dvirky
skfiné musi byt nejméné 3 mm.

- velikost vertikalni mezery

Pokud je pfili§ mald mezera mezi na-
bytkovymi dvirky pfistroje a Eelem
vedlejSiho kuchynského nabytku na
strané pantu nebo koncovou bocénici,
pfi otvirani dvifek pfistroje mdze dojit
ke kolizi s ¢elem kuchynského na-
bytku nebo bocnici.

Podle tloustky a poloméru hrany na-
bytkovych dvifek je nutno stanovit
velikost mezery individualnée.

Pfi navrhu kuchyné nebo pfi vyméné

pristroje to zohlednéte volbou odpovi-
dajiciho feSeni vestavby.

17



Instalace

tloustka velikost mezery X [mm]
nabyt- pro rlizné
kovych poloméry hran B
dvifek
A [mm]

RO | R1,2| R2 R3
>16-19 min. 3
20 5 4 3,5
21 5,5 4,5 4

¢elo vedlej$iho kuchyriského nabytku

A = tloustka Cela nabytku
B = polomér hrany
X = velikost mezery

RS

koncova bocnice

A = tloustka Cela nabytku
B = polomér hrany
X = velikost mezery

Tip: Namontujte distancni vrstvu mezi
téleso nabytku a bocnici. Ziskate tak
mezeru odpovidajici Sirky.

18

- Hmotnost nabytkovych dvifek

/N Nebezpeti poskozeni pFilis t&z-
kymi nabytkovymi dvirky.
Namontovana nabytkova dvirka, kte-
ra prekracuji pfipustnou hmotnost,
mohou vést k poskozeni pantl, coz
muze vést mj. k omezeni funkce.
Pfed montazi nabytkovych dvifek za-
jistéte, aby nebyla prekrocena pfi-
pustna hmotnost montovanych na-
bytkovych dvirek.

Maximalni pfipustna hmotnost nabyt-
kovych dvirek:

pristroj kg
K 7343 D 19
K 7443 D 21
K 7743 E 26



Instalace

Rozmeéry pro vestavbu

Vestavba do horni skfiné/bo¢ni pohled

V8echny rozméry jsou uvedeny v mm.

f >200cm?

o

p "

S \ -

/ >200cm?

* Deklarovana spotreba elektrické energie byla zjiSténa s hloubkou vyklenku

560 mm. P¥i hloubce vyklenku 550 mm je pfistroj plné funk&ni, ma v8ak nepatrné
vySSi spotfebu elektrické energie.

Pred vestavbou dejte pozor na to, aby skfifn pro vestavbu pfesné odpovidala za-
danym rozmérim pro vestavbu.

vySka vyklenku
A
K 7343 D 1220-1236
K 7443 D 1397 -1413
K 7743 E 1772-1788

19



Instalace

Pripoje a vétrani a odvétravani
VS8echny rozméry jsou uvedeny v mm.

Pro zajisténi spravné funkce pfistroje musi byt bezpodmine¢né dodrzeny uve-
dené vétraci a odvétravaci profily.

=0 N\ _S=

225

1

145

(@ pohled zepredu

(2 pfivodni sitovy kabel, délka = 2200 mm
(3 vyFez pro vétrani min. 200 cm?

® vétrani

(® z4dna pripojka v této oblasti

20



Instalace

Omezeni uhlu otevreni dvirek
pristroje

Panty dvifek jsou z vyroby nastavené
tak, aby bylo mozné dvirka pfistroje
Uplné otevrit.

Pokud ma byt Uhel otevirani dvifek

pristroje z néjakého dlivodu omezen, Ize
to nastavit na pantu.

Pokud napfiklad dvitka pfistroje pfi otvi-
rani narazi na sousedni sténu, meéli bys-
te Uhel otvirani dvirek omezit asi na 90°:

Omezovaci koliky dvifek musite
namontovat pred vestavbou pfistroje.

m Do pantl vlozte shora priloZzené koliky
pro omezeni otvirani dvirek.

Uhel otvirani dviek pfistroje je nyni
omezen asi ha 90°.

Nastaveni sily pruziny dvirek
pristroje

Plati pro pfistroje vySky 1220 mm:
Hladké otvirani dvifek pfistroje je
umoznéno zvysenim sily pruziny.

(® Dvitka pfistroje se nemaiji tolik otvi-
rat:

m Otacejte klicem na vnitfni Sestihrany
ve sméru hodinovych rucicek.

Pant je nyni nastaveny pevnéji a neda
se jiz snadno tolik oteviit.

Dvirka pfistroje se smi hodné otvi-
rat:

m Otacejte kli€em na vnitfni Sestihrany
proti sméru hodinovych rucicek.

Pant je nastaveny méné pevné a da se
tak snadnéji otevrit.

21




Instalace

Elektrické pripojeni

Pristroj smi byt pfipojen vyhradné pfi-
loZenym privodnim sitovym kabelem

k zasuvce s ochrannym kontaktem.
DelSi privodni sifovy kabel je k dostani
u servisni sluzby Miele.

Pristroj umistéte tak, aby byla volné
pfistupna zasuvka. Pokud zasuvka neni
volné pfistupna, tak zajistéte, aby

v misté instalace bylo k dispozici za-
fizeni odpojujici vSechny poly.

/N Nebezpeti pozaru v disledku
prehrati.

Provoz pfistroje na rozbo&ovacich
vicenasobnych zasuvkach a
prodluzovacich kabelech mize vést
k pretizeni kabeld.

Z bezpecénostnich diivodl nepouzi-
vejte rozboCovaci vicenasobné za-
suvky a prodluzovaci kabely.

Pripojeni, instalace a bezpecnostni
opatreni musi byt v souladu s pfislusny-
mi normami: CSN EN 60 335.

Z bezpecénostnich ddvodd doporucuje-
me v domovni instalaci pfislusné pro
elektrické pfipojeni pfistroje pouziti
proudového chranic¢e (RCD) typu [24].

Poskozeny privodni sitovy kabel smi byt
nahrazen pouze specialnim kabelem
stejného typu (k dostani u servisni sluz-
by Miele). Z bezpecénostnich divodu
smi vymeénu provadét jen kvalifikovany
pracovnik nebo servisni sluzba Miele.

22

O jmenovitém pfikonu a pfislusném
jisténi informuje tento navod k obsluze
nebo typovy Stitek. Srovnejte tyto udaje
s parametry elektrické pfipojky v misté
instalace.

V pfipadé pochybnosti se zeptejte kva-
lifikovaného elektrikare.

Pristroj nesmi byt pfipojen k elektrickym
stfidaciim, které se pouzivaji pfi ne-
zavislém zasobovani elektrickou energii,
napfiklad pfi napajeni ze solarnich sys-
témd. PFi zapnuti pfistroje mize jinak
dojit k bezpecnostnimu vypnuti kvli
napétovym $pickam. Mlze se poskodit
elektronika.

Pripojeni pristroje

m Zasunte zastrCku pfistroje na zadni
strané pfistroje.

Dbejte na to, aby byla zastrcka pfistroje
spravné zaklapnuta.

m Zasunte sitovou zastréku pfistroje do
zasuvky.

Pristroj je nyni pfipojeny k elektrické siti.



Uspora energie

Takto usSetrite energii:

Misto instala- P¥i zvySenych teplotach okoli musi pfistroj Castéji chladit a pfi
ce tom spotrebuje vice energie. Proto:

- Umistéte pfistroj v dobre vétrané mistnosti.

- Neumistujte pristroj vedle zdroje tepla (topné téleso, sporak).
- Chrante pfistroj pfed pfimym slunecnim zarenim.

- Postarejte se o idedlni teplotu okoli kolem 20 °C.

- Udrzujte volné vétraci a odveétravaci profily a pravidelné z nich
odstranujte prach.

Nastaveni Cim niz&i je nastavena teplota, tim vy$si je spotteba energie. Do-
teploty porucuji se nasledujici nastaveni:

- chladici zéna 4 az 5 °C.

- zobna PerfectFresh Pro blizko 0 °C.

Pouzivani Privadénym teplem a omezenou cirkulaci vzduchu se zvySuje
spotreba energie. Proto:

- Dvirka pfistroje otvirejte vzdy jen na nezbytné nutnou dobu.
Dobré roztfidéni potravin pomaha pfi orientaci.

- Po otevreni dvitka Uplné zavrete.

- Tepla jidla a napoje nechte pred ulozenim v pfistroji vy-
chladnout.

- Potraviny ukladejte dobfe zabalené nebo dobfe pfikryté.

- Nepreplfiujte prihradky, aby mohl cirkulovat vzduch.
- Zmrazené potraviny davejte pro rozmrazeni do chladici zény.

- PFi usporadani zasuvek a odkladacich ploch se drzte stavu,
v jakém Vam byl pfistroj dodan od vyrobce.
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Popis pristroje
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Popis pristroje

@ displej

(@ vnitfni osvétleni

® ventilator

® odkladaci plocha

(® ptihradka na vejce

(® drzéak v dvitkéch pfistroje

@ sucha zadni sténa

variabilni drzak lahvi

(® misto na pecici plech (ComfortSize)

pfihradka na lahve s drzakem lahvi

@) oddélovaci deska s drzéakem lahvi

@2 viko pro nastaveni vihkosti vzduchu ve vihké pfihradce
@3 vihka pfihradka na ovoce a zeleninu (zoéna PerfectFresh Pro)
zlabek a otvor na odvadéni vody z odmrazovani

@9 sucha pfihradka s nizkou teplotou pro snadno se kazici potraviny (zéna
PerfectFresh Pro)

25



Popis pristroje

Ovladaci panel s uvodnim displejem

(D ukazatel teploty pro chladici zénu
(2 senzorova tlagitka pro vybér nastaveni
(3 senzorové tlagitko OK pro potvrzeni volby
@ indikator stavu pfipojeni Miele@nhome
(zobrazuje se jen tehdy, kdyz byla vytvorena funkce Miele@home)
Nastavovaci méd ¢S

V nastavovacim moédu mUzete zvolit nasledujici funkce a ¢asteéné zmeénit jejich
nastaveni:

symbol funkce nastaveni
z vyroby
g zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu party vyp.

(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)

-

- zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu dovolena vyp.
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

&/ zapnuti nebo vypnuti zablokovani zprovoznéni = (vyp.)
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)

[—13
=e

zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu sabat vyp.
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

1 vyvolani informaci k funkci rezimu sabat —
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)
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Popis pristroje

Jo

gt

(g / W

o) / &

"C/°F

jmieo

&

zména doby do zac¢atku alarmu dvifek
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

Zmeéna teploty v zéné PerfectFresh Pro (viz kapitola
~opravna teplota“).

1. vytvoreni funkce Miele@home,

aktivace a deaktivace WiFi

nebo vynulovani konfigurace sité

(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

zapnuti nebo vypnuti ténu tladitek

zména hlasitosti varovnych a signalnich tond nebo jejich
Uplné vypnuti
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

zmeéna jasu displeje
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)

zména jednotky teploty
(°Celsia nebo °Fahrenheita)

vypnuti funkce vystavni provoz
(zobrazuje se, jen kdyz je zapnuty)
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)

vynulovani nastaveni do stavu pfi expedici z vyroby
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

vyvolani informaci (modelové oznaceni a vyrobni Cislo)
k Vasemu pristroji
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni®)

zapnuti pfipomenuti vymény pachovych filtrd
(viz kapitola ,,Prislusenstvi k dokoupeni®)
(viz kapitola ,,Provedeni dalSich nastaveni*)

zapnuti nebo vypnuti rezimu cisténi
(viz kapitola ,,Cisténi a oSetrfovani*)

1:00

APP

zap.

zap.
/stupen 5

stupen 4

"C

vyp.

vyp.

vyp.
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Popis pristroje

Volba pozadované funkce v nastavovacim moédu &}
m Na ovladacim panelu stisknéte senzorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi §.

m Senzorovym tladitkem < nebo > nalistujte symbol {5.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nebo > zvolte poZzadovanou funkci.

m Pro zvoleni pozadované funkce stisknéte OK.

Pti zapnuté funkci se zobrazuje te¢ka * v hornim rohu displeje.

m Pro opétovné zruSeni zvolené funkce stisknéte OK.

Pri vypnuti funkce zhasne teCka v hornim rohu displeje.

Opusténi nastavovaciho médu &

m Senzorovym tlacitkem < nebo > nalistujte symbol .

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nebo > nalistujte symbol <D a stisknéte OK.

m Alternativné:
Po poslednim stisknuti tlacitka pocCkejte asi 15 sekund.
Nastavovaci mod je pak opustén automaticky.
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Popis pristroje

Usporadani vnitrniho prostoru
Premisténi drzaku/pfihradky na lahve

Drzaky/pfihradky na lahve v dvifkach
pristroje premistujte jen v nenaplné-
ném stavu.

m Drz&k/prihradku na lahve posurnte na-
horu a vyjméte dopredu.

m Drzak/pfihradku na lahve opét nasad-
te na libovolném misté.

Nasazeni pfihradek na vejce

m Prihradky na vejce nasazujte na zadni
okraj drzaku v dvitkach pfistroje.

Posunuti nebo vyjmuti drzaku lahvi
Lamely drzaku lahvi poskytuji lahvim
zvySenou oporu pfi otvirani a zavirani
dvirek pfistroje.

N

(IR 1

Drzak lahvi mlzete posunout doprava
nebo doleva. Tim vznikne vice mista na
krabice s napoji.

Drzak lahvi Ize upIné vyjmout (napf. pro

Cisténi):

m Vytahnéte drzak lahvi smérem naho-
ru.
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Popis pristroje

Premisténi odkladaci plochy

Odkladaci plochy mzZete premistit pod-
le vysky chlazenych potravin.

L s

29~ QJN

m Odkladaci plochu vpredu pozvednéte
a povytahnéte dopredu.

m Pro premisténi odkladaci plochy na-
horu nebo dolll zvednéte jeji vybrani
nad uchyty.

m Odkladaci plochu zasurite.

Odkladaci plochy jsou zarazkami za-
jistény proti neimysinému vytaZzeni.

30

Premisténi drzaku lahvi

Drzak lahvi mdzete v pfistroji umistit

rlzné.

m Drzak lahvi vpredu mirné zvednéte,
povytahnéte dopredu, vybranim
zvednéte nad Uchyty a premistéte na-
horu nebo dold.

Zadni doraz musi sméfovat nahoru, aby
se lahve nedotykaly zadni stény.

Drzak lahvi je zarazkami zajistény proti
neumysinému vytazeni.




Popis pristroje

Pouzivani drzaku lahvi v oddélovaci
desce

V oddélovaci desce Ize volitelné pouzi-
vat drzak lahvi nebo sklenéné dno.

- fie
RN

/

]

V_T71 I N

m Vyjméte zadni sklenéné dno v od-
délovaci desce a ulozte je zvlast.

m Vlozte lahve dnem dozadu az na do-
raz.

Tip: Pokud lahve precnivaji drzak lahvi,
premistéte spodni pfihradku na lahve
nahoru.

Nasazeni adaptéra pro pedici plech

Dodané adaptéry pro pecici plech
umozniuji snadné nasazeni peciciho ple-
chu do chladici zény. Maximalni rozmé-
ry peciciho plechu: Sitka 466 mm/
hloubka 386 mm/vyska 50 mm.

m Naklapnéte adaptéry vlevo a vpravo
na nejspodngjsi drzaky v chladici z6-
ne.

m Otevrete dvirka pfistroje az na doraz.

m Nasadte pecici plech na adaptéry
v chladici zéné a zasunte ho az na
doraz.

Tip: Nez pecici plech zasunete do chla-
dici zény, nechte ho vychladnout na
pokojovou teplotu.
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Popis pristroje

Premisténi pachového filtru

Pachovy filtr s drzakem KKF-FS
(Active AirClean) je k dostani jako pfi-
slusenstvi k dokoupeni (viz odstavec

»Prislusenstvi k dokoupeni®).

P¥i silné pachnoucich potravinach
(nap. silné kofenéném syru) dbejte
nasledujiciho:

- Nasadte drzak s pachovymi filtry na
odkladaci plochu, na niz budou
ulozeny tyto potraviny.

- Podle potfeby vyménte pachové filtry
drive.

- Nasadte do pristroje dalSi pachové fil-

try (s drzakem) (viz odstavec ,,Pfislu-
Senstvi k dokoupeni®).

Drzak pachovych filtrd je usazeny na
zadni ochranné listé odkladaci plochy.

m Pro premisténi pachového filtru stah-
néte drzak na pachové filtry nahoru
z ochranné listy.

m Stahnéte ochrannou liStu z odkladaci
plochy.

m Nasadte ochrannou liStu na poza-
dovanou odkladaci plochu.

|| Active AirClean Filter |
—

m Nasadte drzak na ochrannou listu.
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Prislusenstvi k dokoupeni

V sortimentu Miele je k dostani uc¢elné
prislusenstvi a Cistici a oSetfovaci
prostfedky sladéné s pfristrojem.

Univerzalni utérka z mikrovlakna

Utérka z mikrovlakna pomaha pfi od-
strafiovani otisk( prst a mirnych
znecisténi na nerezovych Celech, pane-
lech pristrojd, oknech, nabytku, oknech
aut atd.

Sada utérek MicroCloth

Sada utérek MicroCloth se sklada

z univerzalni utérky, utérky na sklo a
utérky pro dosazeni vysokého lesku.
Utérky jsou zvlasté odolné proti roz-
trzeni a opotrebeni. Diky svym velmi
jemnym mikrovlakndm dosahuji utérky
vysokého Cisticiho vykonu.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean je univerzalni anti-
bakterialni utérka, zvlasté odolna proti
roztrzeni a opotrebeni. Lze ji pouzivat
navih€enou i suchou, s Cisticim
prostfedkem nebo bez ného.

Pachovy filtr s drzakem KKF-FS
(Active AirClean)

Pachovy filtr neutralizuje nepfijemné za-
pachy v chladici zoné a stara se tak
o lepsi kvalitu vzduchu.

Vyménny pachovy filtr KKF-RF
(Active AirClean)
K dostani jsou vhodné vymeénné filtry do

drzaku. Doporucéuje se jednou za 6 mé-
sicl provést vyménu pachovych filtr(.



Popis pristroje

Drzak lahvi

Popis viz kapitolu ,,Popis pfistroje“, od-
stavec ,Usporadani vnitfniho prostoru®.

Otocna police (FlexiTray)

Dno police se da otocCit o 180° ve sméru
hodinovych ruci¢ek a umoznuje tim op-
timalni pfistup i k potravinam ulozenym

vzadu.

Organizaéni box

Organizacni box usnadriuje prehledné
roztfidéni potravin v zasuvce chladici
zény.

Prislusenstvi k dokoupeni si mizete
objednat v internetovém obchodé
Miele. Tyto produkty obdrzite také
prostrednictvim servisni sluzby Miele
(viz konec tohoto navodu k obsluze) a
u svého specializovaného prodejce
Miele.

Podle modelu mizZe byt pro nasazeni a
vyjmuti organizacniho boxu nutné vy-
jmout celou zasuvku.

Pant SoftClose

Pomoci pantu SoftClose se dvitka
Vaseho pfistroje zaviraji obzvlast mékce
a tiSe.

Kdyz jsou dvifka oteviena v uhlu 30°,
zavfou se navic automaticky.
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Zapnuti a vypnuti pristroje

Pred prvnim pouzitim

m Odstrarite vSechen obalovy material a
ochranné fdlie.

m Vycistéte vnitfek skiiné a pfislusenstvi
(viz kapitola ,,Cisténi a oSetfovani®).

Pfipojeni pristroje

m Pripojte pfistroj k elektrické siti podle

popisu v kapitole ,,Elektrické pfipo-
jeni*.

Na displeji se objevi nejprve Miele, po-
tom O.
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Zapnuti pristroje
m Oteviete dvitka pfistroje.

m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
zorové tlacitko OK.

Pristroj za¢ne chladit a pfi otevienych
dvirkach se rozsviti vnitfni osvétleni.

Pristroj se nastavi na predvolenou tep-
lotu.

Aby byla teplota dostatecné nizka,
nechte pfistroj pfed prvnim vlozenim
potravin nékolik hodin predchladit.
Potraviny davejte do pfistroje az po
dosazeni prednastavené teploty.

Vypnuti pristroje

m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
zorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi §.
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nalistujte
symbol O.

m Stisknéte OK.
Na displeji se objevi O.

Chlazeni a vnitfni osvétleni jsou vypnu-
té.

Respektujte prosim nasledujici. Kdyz

pristroj vypnete, neni odpojeny od sité.




Zapnuti a vypnuti pristroje

P¥i delSi nepFitomnosti

Pokud pfistroj pfi del§i nepfitomnosti
vypnete, ale nevydistite, hrozi v za-
vieném stavu nebezpedi vytvareni
plisni.

Pristroj bezpodmineéné vycistéte.
Jestlize pfistroj nebudete delSi dobu
pouzivat, dbejte nasledujiciho:

m Vypnéte pfistroj.

m Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vy-
pnéte jisti¢ domovni instalace.

m Abyste pfistroj dostatecné vyvétrali a
zabranili vytvareni zapachd, vycistéte
ho a nechte otevreny.
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Spravna teplota

Spravné nastavena teplota je rozhoduiji-
ci pro trvanlivost potravin. S klesajici
teplotou se zpomaluji procesy rlstu

mikroorganism(. Potraviny se tak rychle

nekazi.

Teplota v pfistroji se zvySuje:

- ¢im Castéji a na delsi dobu se otviraji
dvirka pfistroje

- &im vice potravin se ulozi

- ¢im teplejSi jsou Cerstvé vlozené po-
traviny

- ¢im vySsi je teplota okoli pfistroje.
Pristroj je koncipovan pro urcitou Kli-
matickou tfidu (rozsah teplot okoli),
jejiz meze musi byt dodrzeny.

36

... V chladici zéné a v zéné
PerfectFresh Pro

V chladici zéné doporucujeme teplotu
chlazeni 4 °C.

V zéné PerfectFresh Pro se teplota
reguluje automaticky a je v rozsahu od
0do 3 °C.

Automatické rozlozeni teploty
(DynaCool)

Jakmile se zapne chlazeni chladici z6-
ny, pristroj automaticky pfipne ventila-
tor. Tim se rovnomérné rozlozi chlad

v chladici zéné, takze jsou vSechny
ulozené potraviny chlazeny pfiblizné
stejnou teplotou.



Spravna teplota

Ukazatel teploty

Za normalniho provozu se na displeji
zobrazuje stredni, skute¢na teplota
chladici zény, jaka momentalné
panuje v pfistroji.

Podle teploty okoli a nastaveni mize
trvat nékolik hodin, nez je dosazeno
pozadovanych teplot a nez se trvale
zobrazuiji.

Nastaveni teploty

m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
zorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi §.
m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlagitky < a > zménte
teplotu.

m Stisknéte OK.

Ukazatel teploty prejde opét na zobra-
zeni skute¢né teploty panujici mo-
mentalné v pfistroji.

Mozné nastavené hodnoty

- chladici zéna 3 az 9 °C

Zména teploty v zéné
PerfectFresh Pro

Teplota v zoné PerfectFresh Pro se
udrzuje automaticky na hodnoté 0

az 3 °C.

Pokud vSak pozadujete teplotu vyssi
nebo nizsi, protoze napfiklad chcete
ulozit rybu, tak ji mdzete postupné ne-
patrné zmeénit.

m V nastavovacim médu & nalistujte

senzorovym tladitkem < nebo >
symbol §1.

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte na-

(nejvyssi teplota).
m Stisknéte OK.

Prednastaveni teploty je stuper 5.

PFi nastaveni stupné 1 az stupné 4 se
pfipadné dosahne zapornych teplot.
Potraviny mohou zmrznout.
Zkontrolujte nastaveni teploty.
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Spravna teplota

Kdyz jste zménili nastaveni teploty:

m Po nékolika hodinach zkontrolujte
ukazatel teploty. Teprve pak je nasta-
vena skute¢na teplota.

- asi po 6 hodinach pfi malo napIné-
ném pfistroji

- asi po 24 hodinach pfi plném pfistroji

Pokud je teplota po této dobé pfilis vy-

soka nebo pfili§ nizka:

m Nastavte teplotu znovu.
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Pouziti funkce superchlazeni

Superchlazeni #

P¥i zapnuté funkci superchlazeni %% se
chladici zéna velmi rychle vychladi na
nejnizsi hodnotu teploty (v zavislosti
na teploté okoli). Pfistroj pracuje s nej-
vy$Sim moznym chladicim vykonem a
teplota klesa. Tuto funkci zvolte,
pokud chcete rychle vychladit velka
mnozstvi Cerstvé uloZzenych potravin
nebo napojl.

Pfi zapnuté funkci superchlazeni 3%
mohou z pfistroje ¢astéji vychazet riiz-
né zvuky.

Funkci superchlazeni % musite za-
pnout 4 hodiny pred viozenim po-
travin nebo napoju.

Funkce superchlazeni % se asi po

12 hodinach automaticky vypne.
Pristroj pracuje opét s normalnim chla-
dicim vykonem.

Tip: Pro Usporu energie mizete funkci
superchlazeni %% vypnout sami, jakmile
budou potraviny nebo napoje dostatec-
né studené.

Zapnuti a vypnuti superchlazeni

m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
zorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi §.
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem < nalistujte
symbol 3.

m Stisknéte OK.

P¥i zapnuté funkci superchlazeni #se

zobrazuje teéka ® v hornim rohu disple-

je.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
pozadovanou hodnotu teploty a
stisknéte OK.
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Provedeni dalsich nastaveni

Vysvétleni jednotlivych nasta-
veni

V nasledujicim jsou popsana jen ta na-
staveni, ktera vyzaduji dalsi vysvétleni.

Kdyz jste v nastavovacim médu &%, je
automaticky potlaceny alarm dvirek
nebo jina varovna hlaseni.

Rezim party ¥

Funkce rezimu party § se doporuéuje
tehdy, kdyz chcete rychle vychladit
velka mnozstvi nedavno ulozenych po-

travin a napoju.

Tip: Funkci rezimu party § zapnéte asi
4 hodiny pred vilozenim potravin a na-
pojl.

P¥i zapnuté funkci rezimu party ¥ se au-
tomaticky zapne funkce super-

chlazeni %.

Rezim party ¥ nelze zapnout, kdyz je
zapnuty reZim dovolena %-.

Funkce rezimu party ¥ se asi po

24 hodinach automaticky vypne. Funk-
ci rezimu party ¥ ale mlzete vypnout
kdykoli pfed¢asné.
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Rezim dovolena %-

Funkce rezimu dovolené - se dopo-
ruCuje, kdyz napf. béhem dovolené
nechcete mit Uplné vypnutou chladici
zénu nebo nepotrebujete vysoky chla-
dici vykon.

Zapnuty rezim dovolena - se zobrazu-
je na uvodnim displeji.

Chladici zoéna se pfitom reguluje na tep-
lotu 15 °C, pficemz se v zéné
PerfectFresh Pro automaticky nastavi
teplota 9 °C az 12 °C. Chladici zéna tak
mUze zUstat v energeticky Usporném
provozu.

Pri této stfedni teploté chladici zény
mohou nesnadno se kazici potraviny
zUstat jesté né&jakou dobu v pfistroji.
Spotfeba energie je pfi nizsi nez v nor-
malnim provozu.

Stejné tak nedochazi k tvorbé za-
pachd a plisni, jak se miZe stat pfi vy-
pnuté chladici zoné a zavienych dvif-
kach.

& Ohrozeni zdravi pozitim
zkazenych potravin.

Pri dlouhodobé teploté nad 4 °C

v chladici z6né miize utrpét Gjmu
trvanlivost a kvalita potravin.

Funkci reZimu dovolena X zapinejte
vzdy jen na omezenou dobu.

V této dobé neskladujte choulostivé
a snadno se kazici potraviny jako
ovoce, zeleninu, ryby, maso a mléc¢-
né vyrobky.



Provedeni dalsich nastaveni

Zapnuti blokovaci funkce &/59

Zapnuta blokovaci funkce (& chrani
pfed nechténym vypnutim pfistroje a
pred nechténymi prestavenimi nepovo-
lanymi osobami, napfiklad détmi.

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlagitkem < nebo >
symbol 9.

m Stisknéte OK.

P¥i zapnuté blokovaci funkci (& se zo-
brazuje te¢ka ® v hornim rohu displeje.

m Zavrete dvirka pfistroje. Teprve pak
bude blokovaci funkce zapnuta ).

Kratka deaktivace blokovaci funk-
ce &/

Kdyz napfriklad chcete zménit nastaveni
teploty, mGzete blokovaci funkci na
chvili deaktivovat:

m Stisknéte OK.
Na displeji se objevi &.

B Asi 6 sekund tisknéte senzorové tladi-
tko OK.

Na displeji se objevi §.

m Stisknéte OK.

m Nyni provedte pozadované nastaveni.
m Stisknéte OK.

Zavrenim dvifek pfistroje se blokovaci
funkce znovu zapne [&.

UplIné vypnuti blokovaci funkce &/9
m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi [&.

m Asi 6 sekund tisknéte senzorové tlaci-
tko OK.

Na displeji se objevi §.

m Senzorovym tlac¢itkem < nebo > na-
listujte symbol .

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlaitkem < nebo > na-
listujte symbol (5.

m Stisknéte OK.

PFi vypnuté blokovaci funkci se na disp-
leji zobrazuje =9".
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Provedeni dalsich nastaveni

Rezim sabat [

Pro podporu nabozenskych zvyklosti
ma pfistroj rezim sabat.

Zapnuty rezim sabat {f se nejprve zob-
razi na Uvodnim displeji.

Po 3 sekundach se displej vypne.

Kdyz je rezim sabat i zapnuty,
nemdzete na pfistroji provadét zadna
nastaveni.

Dbejte na to, aby byla pevné zaviena
dvirka pfistroje, protoze jsou vypnuta
vizualni i akusticka varovani.

Funkce rezimu sabat (f se asi po
120 hodinach automaticky vypne.

Pfi zapnutém reZimu sabat [ se deak-
tivuje:

- vnitfni osvétleni pfi otevienych dvir-
kéach pfristroje

- vS8echny akustické a optické signaly

- ukazatel teploty

VSechny ostatni predtim nastavené
funkce zlstanou aktivované.

& Ohrozeni zdravi pozitim
zkazenych potravin.

Protoze se b&hem rezimu sabat (i
nezobrazuje pfipadny vypadek sité,
mohou byt potraviny za uritych
okolnosti dlouho vystaveny
zvySenym teplotam. Tim se zkrati
trvanlivost potravin.

Pokud by b&hem rezimu sabat (i
doslo k vypadku sité, zkontrolujte
kvalitu potravin.
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Zapnuti rezimu sabat [

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo >
symbol {f.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci rezim sabat [ se zo-
brazuje te¢ka ® v hornim rohu displeje.
Po 3 sekundach se displej vypne.

m Zaviete dvirka pfistroje.

Vypnuti rezimu sabat (i

m Stisknéte senzorové tlacitko OK.
Na displeji se objevi {f.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci rezim sabat [ se zo-
brazuje te¢ka ® v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

PFi vypnuti funkce rezim sabat (i zhasne
teCka v hornim rohu displeje.

Informace k rezimu sabat i;

Tento produkt ma certifikaci od Star-K,
mezinarodniho Ustavu pro certifikaci
koSer potravin.

Zde mizZete vyvolat verzi certifikace
Star-K.

Zména doby do zahajeni alarmu
dvirek [l

MUzZete nastavit, jak rychle po otevieni
dvirek pfistroje ma zaznit alarm dvirek.

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlac¢itkem < nebo >
symbol [l

m Stisknéte OK.



Provedeni dalsich nastaveni

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte
poZzadovanou dobu mezi 30 sekunda-
mi a 3 minutami: 30 sekund.

m Stisknéte OK.

Miele@home

Vas pfistroj je vybaveny integrovanym
WiFi modulem.

Od vyrobce je pfipojeni k siti deak-
tivované.

Pro pouZziti potfebujete:
- WiFi sit
- aplikaci Miele

- uzivatelsky ucet u Miele. Uzivatelsky
ucet muzete vytvofit prostrednictvim
aplikace Miele.

Aplikace Miele Vas vede pfi navazovani
spojeni mezi pristrojem a domaci WiFi
siti.

Poté, co pristroj zaclenite do WiFi sité,
mizete pomoci aplikace provadét na-
priklad nasledujici akce:

- vyvolat informace o provoznim stavu
svého pfistroje

- zménit nastaveni svého pfistroje
Zaclenénim pfistroje do Vasi WiFi sité
se zvySi spotfeba energie, i kdyz je
pfistroj vypnuty.

Zajistéte, aby byl v misté instalace
Va$eho pfistroje k dispozici dosta-
te¢né silny signal Vasi WiFi sité.

Disponibilita WiFi spojeni

WiFi spojeni sdili frekvenéni rozsah s ji-
nymi zafizenimi (napf. mikrovinami, dal-
kové fizenymi hrackami). Kvlli tomu se
mohou vyskytovat do¢asné nebo uUpiné
poruchy spojeni. Proto nelze zarucit

trvalou disponibilitu nabizenych funkci.

43



Provedeni dalsich nastaveni

Disponibilita Miele@home

Pouziti aplikace Miele zavisi na disponi-
bilité Miele@home Services ve Vasi ze-
mi.

Service Miele@home neni k dispozici

v kazdé zemi.

Informace k disponibilité obdrzite na in-
ternetové strance www.miele.com.

Aplikace Miele

Aplikaci Miele si mizete stahnout za-
darmo z Apple App Store® nebo Google

Play Store™.
Stahnout v E E
. App Store

NYNI NA
’ Google Play E
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1. vytvoreni Miele@home

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo >
symbol @.

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte
pozadovany zpUsob pfipojeni (APP
nebo WPS).

m Stisknéte OK.
Po uspésném prihlaseni se objevi
Uvodni displej =.

Pokud se nepodafi navazat spojeni, ob-
jevi se ®.

Spustte postup znovu.



Provedeni dalsich nastaveni

Deaktivace nebo aktivace WiFi pfipo-

jeni

m V nastavovacim mdédu & nalistujte
senzorovym tlacgitkem < nebo >
symbol @.

m Stisknéte OK.

Pri deaktivované WiFi se na displeji zo-
brazuje symbol Z.

m Pro opétovnou aktivaci WiFi pfipojeni
stisknéte OK.

Pri aktivované WiFi se zobrazuje sym-
bol & ate¢ka ® v hornim rohu displeje.

Kdyz je WiFi pfipojeni aktivni, zobrazuje
se na uvodnim displeji symbol =.
Nulovani konfigurace sité

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo >
symbol @.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
symbol @.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
symbol X.

m Stisknéte OK.

Vynuluji se vSechna provedena nasta-
veni a hodnoty zadané pro
Miele@home.

WiFi pfipojeni se deaktivuje, na
uvodnim displeji zhasne =.

AZ budete svUj pfistroj vyrazovat,
prodavat nebo az budete uvadét do
provozu upotfebeny pfistroj, vynuluj-
te konfiguraci sité. Z pfistroje se od-
strani vSechny osobni udaje. Kromé
toho jiz na pfistroj nebude mit pfistup
prfedchozi majitel.

Zména nastaveni hlasitosti varovnych
a signalnich tont «)/gj

MUzZete zménit hlasitost varovnych a
signalnich tonl (napt. pfi alarmu dvirek
nebo chybovém hlaseni). Nebo varovné
a signalni tony mizete vypnout, pokud
mate pocit, ze Vas rusi.

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlagitkem < nebo >
symbol o).

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte
pozadovanou hlasitost varovnych a
signalnich tona.

m Stisknéte OK.

Pfi vypnutych varovnych a signalnich
ténech se zobrazuje @j.
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Provedeni dalsich nastaveni

Zména jasu displeje & Vypnuti vystavniho provozu !
Jas displeje mUzete prizplsobit své- Vystavni provoz [8 umoZiuje specia-
telnym pomérim Vaseho prostredi. lizovanym prodejnam prezentovat

pfistroj bez zapnutého chlazeni. Pro
soukromé pouzivani toto nastaveni ne-
potrebujete.

m V nastavovacim mdédu & nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo >

symbol .
B Stisknéte OK. Pokud byl v tovarné zapnut vystavni
provoz, po zapnuti pfistroje se na dis-
m Senzorovymi tlagitky < a > zvolte pleji zobrazuje .

pozadovany jas displeje.

L m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
m Stisknéte OK.

zorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi nejprve Miele, po-
tom spoustéci obrazovka.

m Stisknéte OK.

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo >
symbol 1.

m Stisknéte OK.

Po vypnuti vystavniho provozu B se
pfistroj vypne a musite ho znovu za-
pnout.
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Provedeni dalsich nastaveni

Vynulovani nastaveni na stav pfi do-
dani [4

V8echna nastaveni pfistroje se vynuluji
na stav pfi dodani (nastaveni viz kapito-
la ,,Popis pfistroje”).

m V nastavovacim mdédu % nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo >
symbol [b.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
symbol @.

m Stisknéte OK.

Pristroj se vypne a musite ho znovu za-
pnout.

Informace i

Rezim gisténi &

Rezim &idténi & usnadriuje &isténi
chladici zény (viz kapitola ,,Cisténi a
oSetrovani). Vnitini osvétleni zlistava
zapnuté, i kdyz je vypnuta chladici z6-
na. Jsou vypnuté rovnéz akustické a
vizualni signaly.

Zapnuty rezim &isténi & se zobrazuje

na uvodnim displeji.

Na displeji se zobrazi Udaje o pfistroji
(modelové oznaceni a vyrobni Cislo).

Tip: Tyto Udaje o pristroji jsou dilezité
pro nahlaseni poruchy v servisni sluzbé
Miele (viz kapitola ,,Servisni sluzba*“.)

Indikator vymény pachového filtru @

Po nasazeni pachového filtru (pfislusen-
stvi k dokoupeni) je nutno nejprve ak-
tivovat indikator vymény pachového fil-
tru @ v nastavovacim maédu <.

Indikator vymény pachového filtru &
na uvodnim displeji Vam asi jednou

za 6 mésicll pfipomene, Ze musite vy-
ménit pachovy filtr (viz kapitola ,Cisté-
ni a oSetfovani“, odstavec ,Vyména
pachového filtru®).

Po vy&isténi musite rezim &isténi & vy-
pnout. Kdyz jsou dvifka pfistroje za-
viena déle nez 10 minut, rezim &isté-

ni & se vypne automaticky.
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Alarm dvirek

Aby se zabranilo ztraté energie pfi
otevienych dvirkach pfistroje a aby
byly ulozené chlazené potraviny
chranéné pred teplem, je pfistroj vyba-
veny varovnym systémem.

Kdyz jsou dvifka pfistroje oteviena delsi
dobu, na ukazateli teploty se zobrazu-
je 0. Navic zazni varovny tén.

Dobu do spusténi alarmu dvirek Ize
zmeénit. Alarm dvifek Ize ale také vy-
pnout (viz kapitola ,,Provedeni dalSich
nastaveni®).

Jakmile dvirka pfistroje zavrete, utichne
varovny ton a na displeji zhasne &.
Predéasné vypnuti alarmu dvirek

Kdyby Vas varovny tén rusil, mizete ho
pred&asné vypnout.

m Stisknéte OK.

Varovny tén prestane znit a symbol (]l 5
zhasne.

Pokud nezavrete dvirka pfistroje, va-
rovny tén se po 3 minutach bude opa-
kovat.
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Skladovani potravin v chladici zéné

/N Nebezpegi vybuchu v diisledku
zapalnych smési plyna.

Zéapalné smési plyni se mohou vzni-
tit elektrickymi soucastmi.
Neukladejte v pfistroji vybusné latky
a vyrobky s hoflavymi hnacimi plyny
(napt. spreje v plechovce). Prislusné
spreje v plechovce poznate podle
natisténého Udaje o obsahu nebo
symbolu plamene. Plyny, které pfi-
padné unikaji, mohou byt zapaleny
elektrickymi sou¢astmi.

& Nebezpeci poskozeni potravina-
mi obsahujicimi tuky nebo oleje.
Pokud v pfistroji nebo v dvitkach
pfistroje skladujete potraviny ob-
sahujici tuk nebo olej, mohou v plas-
tu vzniknout trhliny a plast mdze po-
praskat nebo se roztrhnout.

Dbejte na to, aby se vytékajici tuk
nebo olej nedotykal plastovych dil{l
pristroje.

Pokud cirkulace vzduchu nestadi,
snizi se chladici vykon a vzroste spo-
tfeba energie.

Neukladejte potraviny tésné vedle
sebe, aby mohl cirkulovat vzduch.
Nezakryvejte ventilator na zadni sté-
ne.

RUzné oblasti chlazeni

Na z&kladé pfirozené cirkulace vzduchu
se v chladici zéné vytvofi rlizné teplotni
oblasti.

Studeny, tézky vzduch klesa do spodni
oblasti chladici zony. Vyuzivejte zény
rlzného chladu pfi uskladiiovani po-
travin.

Tento pfistroj ma funkci automatickeé-
ho dynamického chlazeni, pfi niz se pfi
bézicim ventilatoru nastavi
rovnomeérna teplota. Oblasti rozdilného
chladu jsou tak méné vyrazné.

Nejteplejsi oblast

Nejteplejsi oblast v chladici zoné je
Uplné nahote v predni ¢asti a v dvirkach
pristroje. Tuto oblast pouzivejte na-
pfiklad k uskladnéni masla, aby zUstalo
roztiratelné, a syru, aby si uchoval aro-
ma.
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Skladovani potravin v chladici zéné

Nejchladnéjsi oblast

Nejchladnéjsi oblast v chladici zéné je
pfimo nad oddélovaci deskou k zéné
PerfectFresh Pro a u zadni stény. Jesté
nizsi teploty ovsem panuiji v pfihradkach
zény PerfectFresh Pro.

Pouzivejte tyto oblasti v chladici zéné a
v zoné PerfectFresh Pro pro vSechny
choulostivé a snadno se kazici potravi-
ny jako napfiklad:

- ryby, maso, driibez

- uzeniny, hotové pokrmy

- vaje¢na nebo smetanova jidla a
pecivo

- Cerstvé tésto, tésto na moucniky, piz-
zu, quiche

- syry a jiné vyrobky ze syrového mléka

- ve folii zabalenou zpracovanou ze-
leninu

- obecné vSechny Cerstvé potraviny
(jejichz datum minimalni trvanlivosti
se vztahuje k teploté uskladnéni nej-
méneé 4 °C)
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Nevhodné pro chladici zénu

Ne v8echny potraviny jsou vhodné pro
skladovani pfi teplotach pod 5 °C, pro-
toze jsou citlivé na chlad.

K témto na chlad citlivym potravinam

patfi mezi jinymi:

- ananas, avokado, banany, granatova
jablka, mango, melouny, papaja,
mucenka jedla, citrusy (jako citrony,
pomerance, mandarinky, grapefruity)

- ovoce (které ma dozrat)

- baklazany, okurky, brambory,
paprika, rajcata, cukety

- tvrdy syr (napf. parmazan)

Upozornéni pro nakup potravin

uskladnéni je Cerstvost potravin

v okamziku uskladnéni.

Dbejte také na datum trvanlivosti a
spravnou teplotu pfi skladovani.
Chladici fetézec by pokud mozno nemél
byt prerusen, napriklad kdyz potraviny
prepravujete v teplém auté.



Skladovani potravin v chladici zéné

Spravné skladovani potravin

Potraviny uchovavejte v chladici zoné
zabalené nebo dobre pfikryté (v zoné
PerfectFresh Pro existuji vyjimky). Tak
zabranite pfijimani cizich zapachd, vy-
sychani potravin a prenosu pfipadné
pritomnych choroboplodnych zarodkd.
Respektujte to zvlasté pfi skladovani
potravin zivo¢isného plvodu. Dbejte na
to, aby se zvlasté potraviny jako syrové
maso a ryby nedostaly do styku s jinymi
potravinami.

PFi spravném nastaveni teploty a odpo-
vidajici hygiené se mize znacné
prodlouzit trvanlivost potravin. Zabrani-
te vyhazovani potravin.
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Skladovani potravin v zéné PerfectFresh Pro

Zo6na PerfectFresh Pro

Zona PerfectFresh Pro splhuje poza-
davky studené skladovaci prihradky
podle DIN EN 62552:2020.

V zéné PerfectFresh Pro panuiji opti-
malni podminky pro skladovani ovoce,
zeleniny, ryb, masa a mlécnych vy-
robkd. Potraviny zlstanou podstatné
déle Cerstvé, zlistane zachovana jejich
chut a vitaminy.

V z6né PerfectFresh Pro se teplota
reguluje automaticky a je v rozsahu od
0 do 3 °C. To jsou nizSi teploty nez

v bézné chladici zoné, pro potraviny ne-
citlivé na chlad je to ovSem optimalni
teplota skladovani.

Dale Ize v zéné PerfectFresh Pro
regulovat vihkost vzduchu tak, aby od-
povidala uskladnénym potravinam.
Zvysena vlhkost vzduchu zpUsobi, Ze si
potraviny zachovaji svoji vlastni vihkost
a tak rychle nevysychaji.

Uvédomte si, ze dobry vychozi stav
potraviny je rozhoduijici pro dobry vy-
sledek skladovani.

Vyjméte potraviny asi 30 az 60 minut
pred konzumaci ze zény

PerfectFresh Pro. Az pti pokojové tep-
loté se rozvine jejich aroma a chut.
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Vihka pfihradka

0| 6> = 000 | OO §8 b

V horni vihké pfihradce panuje teplo-
ta 0 az 3 °C, vlhkost vzduchu je podle
polohy vika pfihradky nezvysena 6 ne-
bo zvySena 00606.

Nezvysena vihkost vzduchu 6

Pri tomto nastaveni 6 se z vlhké pfi-
hradky stane sucha pfihradka (viz od-
stavec ,,Sucha prihradka®).

Zvysena vihkost vzduchu 666

Pfi tomto nastaveni se prihradka hodi
ke skladovani ovoce a zeleniny.

Pri zvySené vlhkosti vzduchu ve
vlhké pfihradce muze vznikat kon-
denzat na dné a pod vikem.

Odstrarte kondenzacni vodu
utérkou.

Volba zvySené vihkosti vzduchu 666
m Oteviete zasuvku vihké prihradky.

07

ji N\
/
006 Push_—— /

m Zasunte viko pfihradky az na doraz
dozadu.

O Pull

Viko pfihradky je zaviené a vihky
vzduch zlstava v prihradce 660.



Skladovani potravin v zoné PerfectFresh Pro

Volba nezvysSené vihkosti vzduchu 6
m Oteviete zasuvku vihké prihradky.

@ %ﬁ\cﬁ
EV/]V/ % —

060 Push ;:/

0 Pul

m Vytahnéte viko pfihradky az na doraz
dopredu.

Viko pfihradky je oteviené a vihkost
vzduchu se snizi 6.

Sucha prihradka
ol g > @

Ve spodni suché prihradce panuje
teplota 0 az 3 °C, vihkost vzduchu
neni zvySena 0.

Sucha prihradka se hodi zvlasté k u-
skladnéni snadno se kazicich potravin,
jako jsou:

- Cerstvé ryby, mékkysi a korysi,
- maso, drlibez, uzeniny
- lahtdkové salaty

- mlécné vyrobky jako jogurt, syr,
smetana, tvaroh atd.

- Kromé toho zde muzete skladovat
potraviny v&eho druhu, pokud jsou
zabalené.

Uvédomte si, ze potraviny bohaté na
bilkoviny se rychleji kazi.

To znamena, ze napfriklad mékkysi a
korySi se kazi rychleji nez ryby a ryby
se kazi rychleji nez maso.

Z hygienickych ddvod( tyto potravi-
ny uchovavejte pouze prikryté nebo
zabalené.
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kladovani potravin v zéné PerfectFresh Pro

Pokud nejste spokojeni s vysledkem uskladnéni potravin (potraviny napf. jiz
po kratké dobé ulozeni pusobi ochable nebo povadle), projdéte si jesté
jednou nasledujici doporuceni:
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Uskladniujte jen Cerstvé potraviny. Stav potravin pfi uskladnéni je rozhodujici pro
vyslednou Cerstvost.

Vycistéte pred uskladnénim potravin pfihradky v zéné PerfectFresh Pro.
Velmi vlhké potraviny nechte pred uskladnénim odkapat.

Neukladejte v zoné PerfectFresh Pro potraviny choulostivé na chlad (viz kapitola
»Skladovani potravin v chladici zoné*, odstavec ,Nevhodné pro chladici zénu®).

Pro skladovani potraviny zvolte spravnou pfihradku PerfectFresh Pro a spravnou
polohu vika pfihradky (nezvysena vlihkost vzduchu 6 nebo zvySena vihkost vzdu-
chu 000).

Zvysené vihkosti vzduchu 666 ve vihké pfihradce se dosahuje vihkosti ob-
sazenou v samotnych uskladnénych potravinach, pokud je skladujete ne-
zabalené. Cim vice potravin je v pfihradce uskladnéno, tim vysSi je vihkost vzdu-
chu.

Pokud se pri nastaveni 666 hromadi v pfihradce pfili§ mnoho vihkosti a potraviny
tim trpi, odstrante utérkou kondenzat prfedevsim ze dna a pod vikem nebo tam
vlozte rost apod., aby mohla odtékat prebytecna vihkost.

Pokud je vihkost vzduchu navzdory nastaveni 666 pfilis nizka, zabalte potraviny
do vzduchotésnych obald.

Pokud mate pocit, ze teplota v zoné PerfectFresh Pro je pfili§ vysoka nebo pfilis
nizka, nejprve ji zkuste zregulovat pres chladici zénu tak, Zze tam nepatrné o 1 az
2 °C zménite teplotu. Nejpozdéji po vytvoreni ledovych krystalll na dné prinradek
PerfectFresh Pro se teplota musi zvysit, protoze jinak se potraviny poskodi chla-
dem.

Pokud zména teploty v chladici zéné neni dostate¢na, zmérnite teplotu v zéné
PerfectFresh Pro (viz kapitola ,,Spravna teplota®).



Odmrazovani

Chladici zéna a
zona PerfectFresh Pro

Chladici zéna a zéna PerfectFresh Pro
se odmrazuji automaticky.

Voda z odmrazovani te€e odvadécim
zlabkem a otvorem na odvadéni vody
do odparovaciho systému na zadni
strané pfistroje. Teplem kompresoru se
voda z odmrazovani odpafri.

Zlabek a otvor na odvadéni vody

z odmrazovani udrzujte Cisté. Voda
z odmrazovani musi mit moznost
stale neruSené odtékat.
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Cisténi a osetfovani

Nikdy nesmite odstranit typovy §titek
umistény uvnitf pfistroje. Budete ho
potfebovat v pfipadé poruchy.

Dbejte na to, aby se nedostala voda
do elektroniky nebo do osvétleni.

& Nebezpeci poskozeni vnikajici
vlhkosti.

Para parniho disticiho zafizeni miize
poskodit plasty a elektrické kompo-
nenty.

Nepouzivejte parni Cistici zafizeni na
Cisténi pfistroje.

Otvorem na odvadéni vody z od-
mrazovani nesmi téci distici voda.
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Upozornéni k ¢isticimu
prostredku

Ve vnitfnim prostoru pfistroje pouzi-

vejte jen Cistici a oSetfovaci

prostfedky nezavadné pro potraviny.
Abyste neposkodili povrchy, pfi gisténi
nepouzivejte tyto prostredky:

- Cistici prostfedky obsahujici sodu,
Cpavek, kyseliny nebo chlor

- Cistici prostfedky na odstranéni
vodniho kamene

- prostfedky na drhnuti (napf. prasek
na drhnuti, tekuty pisek, drsné hou-
bicky)

- Cistici prostfedky obsahuijici roz-
poustédla

- Cistici prostfedky na nerez

- Cistici prostfedky pro my&ky nadobi

- spreje na pecici trouby

- Cistici prostredky na sklo

- tvrdé houbicky a kartace na drhnuti
(napf. houbi¢ky na hrnce)

- odstranovace necistot
- ostrou kovovou Skrabku

Na cisténi doporucujeme Cistou hou-
bovou utérku, vlaznou vodu a trochu
prostfedku na ruéni myti.



Cisténi a osetfovani

Priprava pristroje na cisténi
Tip: Zapnéte rezim &isténi & . Chlazeni
v chladici zéné je pfi tom vypnuté, vnitf-
ni osvétleni zlstava zapnuté.

m V nastavovacim mdédu & nalistujte

senzorovym tlacgitkem < nebo >
symbol & .

m Stisknéte OK.

Pfi zapnutém rezimu &isténi & se zo-

brazuje te¢ka ® v hornim rohu displeje.

Zapnuty rezim &isténi (& se zobrazuje

na uvodnim displeji.

Chlazeni v chladici zéné je vypnuté,

vnitini osvétleni zlistava zapnuté.

m Vyjméte z pfistroje potraviny a ulozte
je na chladném misté.

m Vyjméte na vycisténi pfisluSenstvi,
které Ize vyjmout (viz odstavec ,Vyj-
muti, rozlozeni a vycCisténi pfislusen-
stvi“).

Cisténi vnitiniho prostoru
Cistéte pfistroj pravidelng, nejméné
vSak jednou za mésic.

Kdyz znedisténi plsobi delsi dobu,
za urcitych okolnosti jiz nemusi byt
mozné je odstranit.

Povrchy se mohou zabarvit nebo
zmeénit.

Odstrariujte necistoty nejlépe ihned.

m Cistéte vnitini prostor &istou hou-
bovou utérkou a vlaznou vodou s tro-
chou prostfedku na ru¢ni myti.

m Po gisténi otfete vSe &istou vodou a
osuste utérkou.

m Odvadéci zlabek a otvor na odvadéni
vody z rozmrazovani Cistéte Castéji
ty€inkou nebo podobnym predmé-
tem, aby voda z odmrazovani mohla
odtékat bez prekazek.

m Aby pfistroj vyvétral a nevytvarely se
v ném zapachy, nechte ho jesté chvili
otevreny.
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Cisténi a osetfovani

Cisténi prislusenstvi ruéné ne-
bo v myéce nadobi

Nasledujici soucasti byste méli Cistit vy-
hradné ruéné:

- dekoracni listy nerezového vzhledu

- variabilni drzak lahvi

- oddélovaci desku s drzakem lahvi

- vS8echny zasuvky a vika pfihradek
(k dispozici dle modelu)

- plastové dily odkladaci plochy
s otoénym dnem (k dostani jako pfi-
slusenstvi k dokoupeni)

Nasledujici soucasti jsou vhodné pro
¢isténi v mycce nadobi:

& Nebezpeci poskozeni pfilis vy-
sokymi teplotami v my¢ce nadobi.
Cisténim v my&ce nadobi pfi teploté
vy$8i nez 55 °C se nékteré dily
pfistroje mohou stat nepouzitelné a
napfiklad se zdeformovat.

Na dily vhodné pro ¢isténi v my&ce
nadobi volte vyhradné programy
mycky s teplotou maximalné 55 °C.

Stykem s pfirodnimi barvivy obsazeny-
mi napf. v mrkvi, rajCatech a keCupu
se mohou v my¢ce nadobi zabarvit
plastové soucasti. Toto zabarveni ne-

ma vliv na pevnost soucasti.

- drzak lahvi, pfihradka na vejce

- drzéaky a prihradky na lahve v dvif-
kach pfistroje (bez dekoracni listy ne-
rezového vzhledu)

- odkladaci plochy (bez list a bez potis-
ku)

- adaptéry pro pecici plech
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- organiza¢ni box (k dostani jako pfi-
sluSenstvi k dokoupeni)

- drzak pro pachoveé filtry (k dostani ja-
ko pfislusenstvi k dokoupeni)

Vyjmuti, rozlozeni a vycisténi
prislusenstvi

Rozlozeni drzaku/prihradky na lahve

Nez drzak/pfihradku na lahve budete
Cistit v myCce nadobi, odstrarite deko-
racni liStu nerezového vzhledu.

Pro odstranéni dekoracni listy postupu;j-
te takto:

m Postavte drzak/pfihradku na lahve na
pracovni plochu.

m Stahnéte dekoraéni listu, pficemz za-
¢néte na jedné strané.

m Po vycisténi pfipevnéte dekoraéni lis-
tu opét na drzak/pfihradku na lahve.

RozlozZeni odkladaci plochy

Pred cisténim odkladaci plochy ode-
jméte dekoracni listu. Postupuijte pfi
tom takto:

m PoloZte odkladaci plochu na mékkou

podlozku (napt. utérku) na pracovni
plose.

BN

m Stahnéte dekoracni listu, pfiCemz za-
¢néte na jedné strané.



Cisténi a osetfovani

m Po vycisténi opét upevnéte dekoracni  Vyjmuti zasuvek chladici zony
listu na odkladaci plose.

m Vytahnéte zasuvku az na doraz.

m Uchopte zasuvku na boku v zadni
Casti a vyjmeéte ji nejprve nahoru a
pak dopredu.

Vysuvné listy pak opét zasunite, aby
se nemohly poskodit.

& Nebezpeci poskozeni chybnym
Cisténim.

Ve vysuvnych liStach je specidlni tuk,
ktery se pti ¢isténi mize vymyt, coz
vysuvné listy poskodi.

Vysuvné listy Cistéte vihkou utérkou.

Nasazeni zasuvek
m PoloZte zasuvku na Uplné zasunuté
vysuvné listy.

m Zasunte zasuvku do pfistroje tak, aby
zapadla.
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Cisténi a osetfovani

Vyjmuti oddélovaci desky s drzakem
lahvi

m Sundejte z oddélovaci desky zadni
sklenéné dno.
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Vyména pachovych filtrt (pfislusen-
stvi k dokoupeni)

Pachové filtry v drzaku vymeénujte pfi-
blizné jednou za 6 mésicu.

Symbol & na Gvodnim displeji Vam
pfipomina, ze musite vymenit pachovy
filtr.

Nové pachové filtry KKF-RF obdrzite
u servisni sluzby Miele, ve specia-
lizovanych obchodech nebo pres in-
ternetovy obchod Miele.

V_ 71

m Drzak lahvi vpfedu zvednéte a vytah-
néte ven.

m Po vycCisténi zasurite drzak lahvi az na

doraz a zatlacte ho dold.

m Na oddélovaci desku opét nasadte
sklenéné dno.

Odejmuti vika prihradky

m Viko vpredu pozvednéte a vytahnéte
je ven.

m Po vycisténi viko pfihradky opét za-
sunte.
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m Vytahnéte drzak na pachové filtry na-
horu z odkladaci plochy.

e

)

m Vyjméte oba pachové filtry a nasadte
nové pachové filtry do drzaku ob-
vodovym lemem smeérem dold.

Active AirClean Filter

=

|
=5 S \ =

m Nasadte drzak vystfedéné na zadni
ochrannou listu odkladaci plochy tak,
aby tam zapadl.



Cisténi a osetfovani

m Pro potvrzeni vymény pachovych fil-
trd stisknéte senzorové tlacitko OK.

Zhasne indikator vymény pachového fil-
tru a vynuluje se pocitadlo ¢asu.

Z uvodniho displeje zmizi symbol &.
Cisténi tésnéni dvirek
& Nebezpeci posSkozeni chybnym
cisténim.
Tuky nebo oleji oSetfovana tésnéni
dvifek mohou zteret.

NeoSetfujte tésnéni dvifek oleji nebo
tuky.

m Tésneéni dvifek Cistéte pravidelné jen
distou vodou a potom je dikladné
osuste utérkou.

Cisténi vétracich a odvétrava-
cich profilti

Usazeny prach zvySuje spotfebu ener-
gie.

m Veétraci a odvétravaci profily Cistéte
pravidelné Stétcem nebo vysavacem
(pouzivejte na to napft. saci stétec pro
vysavace Miele).

Po cisténi

m Na ovladacim panelu stisknéte sen-
zorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi &> .

m Stisknéte OK.

PFi vypnuti rezimu gisténi (& zhasne
teCka v hornim rohu displeje.

m Senzorovymi tlacitky < a > nalistujte
symbol <O a stisknéte OK.

Pristroj zacne znovu chladit.

m Nasadte vSechny soucasti do
pristroje.

m Zapnéte na néjakou dobu funkci su-
perchlazeni %, aby v pfistroji rychle
klesla teplota.

m Potraviny dejte do pfistroje, jakmile je
teplota dostate¢né nizka.

m Zaviete dvirka pfistroje.
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Co udélat, kdyz ...

Vétsinu poruch a chyb, k nimz mlze dojit pfi béZném provozu, mlzete odstranit
sami. V mnoha pfipadech miZete usetfit Cas a penize, protoze nemusite volat ser-

visni sluzbu.

Nasledujici tabulky Vam maji pomoci pfi nalezeni a odstranéni pfi¢in poruchy nebo

chyby.

ztratu chladu.

Az do odstranéni poruchy pokud mozno neotvirejte pfistroj, abyste minimalizovali

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Pristroj nema zadny
chladici vykon a pfi
otevienych dvirkach
pristroje nefunguje
vnitini osvétleni.

Ptistroj neni zapnuty a na displeji sviti O.
B Zapnéte pfistroj.

Sitova zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.
m Zasunte sitovou zastrCku do zasuvky. Pfi vypnu-
tém piistroji se na displeji zobrazuje .

Vypnul jisti¢ domovni elektrické instalace. Mohl by

byt vadny pfistroj, napéti domovni instalace nebo jiny

pfistroj.

m Zavolejte kvalifikovaného elektrikare nebo servisni
sluzbu.

Trvale bézi kompresor.

Nejedna se o zavadu. Pro Usporu energie se
kompresor pfi malé potfebé chladu prepne na nizké
otacky. Tim se prodlouzi doba chodu kompresoru.

Stale castéji a na delsi
dobu se zapina kompre-
sor, teplota v pfristroji je
prili§ nizka.

Jsou zastavéné nebo zaprasené vétraci a odvétravaci
profily.
m Nezakryvejte vétraci a odvétravaci profily.

m Odstranujte pravidelné prach z vétracich a od-
vétravacich profild.

Byla ¢asto otvirana dvirka pfistroje. Nebo byla ne-

davno uloZena velka mnozstvi potravin.

m Dvirka pfistroje otvirejte jen v pfipadé potfeby a na
co nejkratsi dobu.

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-
ma.

Nejsou spravné zaviena dvirka pfistroje.
m Zavrete dvirka pfistroje.
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-
ma.

Je piili§ vysoka teplota okoli. Cim vy$si je teplota

okoli, tim déle bézi kompresor.

m Dbejte pokynl v kapitole ,,Instalace®, odstavec
,Misto instalace*.

Pristroj nebyl spravné zabudovan do vyklenku.
m Pristroj vestavte podle pokyn( uvedenych v pfi-
loZeném montaznim navodu.

Je nastavena piili§ nizka teplota v pfistroji.
m Opravte nastaveni teploty.

Je jesté zapnuta funkce superchlazeni %.
m Pro Usporu energie funkci superchlazeni £ sami
predcasné vypnéte.

Stale méné ¢asto a na
kratsSi dobu se zapina
kompresor, teplota

v pristroji roste.

Nejedna se o zavadu. Je prili§ vysoka teplota.
m Opravte nastaveni teploty.
m Po 24 hodinach teplotu jesté jednou zkontrolujte.

V pristroji je namraza
nebo se uvnitf pristroje
vytvari kondenzat. P¥i-
padné se spravné ne-

doviraji dvirka pristroje.

Tésnéni dvifek vyklouzlo z drazky.
m Zkontrolujte, zda je tésnéni dvifek spravné usazené
v drazce.

Je poSkozené tésnéni dvifek.
m Zkontrolujte, zda je poSkozené tésnéni dvirek.

Je poskozené tésnéni
dvifek nebo ma byt vy-
ménéno.

Tésnéni dvifek Ize vyménit bez naradi.
m Vyménte tésnéni dvifek. Je k dostani ve specia-
lizovanych obchodech nebo u servisni sluzby.
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Co udélat, kdyz ...

VSeobecné problémy s pristrojem

Problém

Pric¢ina a odstranéni

Je mokré dno chladici
zony.

Je ucpany otvor na odvadéni vody z odmrazovani.

m Vydcistéte zlabek a otvor na odvadéni vody z od-
mrazovani.

Nezazni varovny ton,
ackoli jsou jiz delsi do-
bu otevrena dvirka
pristroje.

Nejedna se o zavadu. Varovny tén byl vypnut v na-

stavovacim médu. Kdyz chcete akusticky alarm opét

zapnout:

m V nastavovacim modu {& nalistujte senzorovym
tlagitkem < nebo > symbol o).

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlagitky < a > zvolte pozadovanou
hlasitost varovnych a signalnich ténd.

m Stisknéte OK.

PFi vypnutych varovnych a signalnich ténech se zo-
brazuje ).
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Co udélat, kdyz ...

Hlaseni na displeji

Pric¢ina a odstranéni

Na displeji sviti [,
pristroj nema zadny
chladici vykon, Ize ho
vSak obsluhovat a je
funkéni vnitrni osvét-
leni.

Je zapnuty vystavni provoz.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi nejprve Miele, potom spoustéci

obrazovka.

m Stisknéte OK.

m V nastavovacim modu < nalistujte senzorovym
tlagitkem < nebo > symbol 8.

m Stisknéte OK.

Po vypnuti vystavniho provozu [ se pfistroj vypne a
musite ho znovu zapnout.

Na displeji sviti &,
pristroj se neda ovladat.

Je jesté zapnuta funkce cisténi.

m Vypnéte funkci Cisténi stisknutim senzorového
tladitka OK na ovladacim panelu.

Na displeji se objevi &.

m Stisknéte OK.

PFi vypnuti rezimu g&isténi (& zhasne tecka v hornim

rohu displeje.

m Senzorovymi tlaCitky < a > nalistujte symbol <D a
stisknéte OK.

Pristroj zacne znovu chladit.

Na displeji se nic ne-
zobrazuje. Je ¢erny.

Je zapnuty rezim sabat {ii: je vypnuté vnitini osvétleni
a pristroj chladi.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi ff.

m Stisknéte OK.

PFi zapnuté funkci rezim sabat i se zobrazuje te¢ka *
v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

PFi vypnuti funkce rezim sabat [jj zhasne te¢ka
v hornim rohu displeje.
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Co udélat, kdyz ...

Pri¢ina a odstranéni

Na displeji sviti (&,
pristroj se neda ovladat.

Je zapnuta blokovaci funkce.

m P¥istroj na chvili odblokujte nebo Uplné vypnéte
blokovaci funkci (viz kapitola ,,Provedeni dalSich
nastaveni®, odstavec , Kratka deaktivace nebo
UpIné vypnuti blokovaci funkce &/c9'%).

Na uvodnim displeji sviti
symbol &, navic zazni
signalni ton.

Indikator vymény pachového filtru & Vam pfipomina,

ze musite vymeénit pachovy filtr.

m Vymérite pachovy filtr v drzaku (viz kapitola ,,Cisté-
ni a oSetfovani, odstavec ,Vymeéna pachového fil-
tru (pfislusenstvi k dokoupeni®)) a vyménu
pachového filtru potvrdte stisknutim senzorového
tlacitka OK.

Z Gvodniho displeje zmizi symbol &.

Na displeji sviti (] 1,
navic zni varovny tén.

Aktivoval se alarm dvirek.
m Stisknéte OK.

Varovny ton prestane znit a symbol [J] 5 zhasne.
m Zavrete dvirka pristroje.
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Co udélat, kdyz ...

Pri¢ina a odstranéni

Na displeji sviti /\, pfi-
padné se zobrazuje
chybovy kéd F s Cislice-
mi. Navic zazni varovny
ton.

Vyskytuje se porucha.
m Vypnéte varovny tén stisknutim OK.
m Zavolejte servisni sluzbu.

Pro nahlaseni poruchy budete k zobrazenému chy-

bovému kédu potfebovat také modelové oznaceni a

vyrobni &islo svého pfistroje. Tyto informace 1 si

mUZzete nechat hned zobrazit:

m Stisknéte OK.

Na displeji se zobrazi potfebné udaje o pfistroji.

m Stisknéte OK.

m Pro vypnuti pfistroje nalistujte senzorovym tlacit-
kem < nebo > symbol O.

m Pro opusténi zobrazenych informaci nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo > symbol “D.

m Stisknéte OK.

Zobrazuje se chyba pfistroje: tento Udaj ma vzdy
prednost a ukoncéi kazdé nastavovani, které pravée
provadite.

Chyba pristroje se zobrazuje pfednostné pred existu-
jicim alarmem dvifek nebo teplotnim alarmem.
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Co udélat, kdyz ...

Nefunguje vnitini osvétleni

& Nebezpeci Urazu elektrickym proudem pfi odhalenych soucastech pod na-

pétim.

Kdyz sundate kryt svétla, miZete se dostat do styku se sou¢astmi pod napétim.
Neodstranujte kryt svétla. LED osvétleni smi vyménovat a opravovat vyhradné

servisni sluzba.

& Nebezpeci Urazu LED osvétlenim.
Toto osvétleni odpovida skupiné rizika RG 2. Kdyz je vadny kryt, mdze dojit

k poranéni oci.

PFi poskozeném krytu lampy se nedivejte optickymi nastroji (lupou apod.) z bez-
prostfedni blizkosti do osvétleni.

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Nefunguje vnitini osvét-
leni.

Pristroj neni zapnuty.
B Zapnéte pfistroj.

Je zapnuty rezim sabat [i: displej je Serny a pfistroj
chladi.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi ff.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci rezim sabat [ se zobrazuje te¢ka ®
v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

Pfi vypnuti funkce rezim sabat j zhasne tecka
v hornim rohu displeje.

Vnitfni osvétleni se asi po 15 minutach, kdy byla
oteviena dvirka pfistroje, automaticky vypne kvdli
prehtati. Pokud dlvodem neni toto, vyskytuje se po-
rucha.

m Zavolejte servisni sluzbu.
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Pric¢iny hluka

Normalni Cim vznikaji?

hluky

Brrrrr ... Bru€eni pochazi z motoru (kompresor). Pfi zapinani motoru
muze byt kratkodobé trochu hlasitéjsi.

Blubb, Bublani, klokotani nebo bzuéeni pochazi z chladiva tekouciho

blubb ... trubkami.

Klik ... Cvakani je slySet vzdy, kdyz termostat zapina nebo vypina
motor.

Knack ...

Praskani je slySet vzdy, kdyz v pfistroji dochazi k dilataci materi-
alu.

Uvédomte si, Ze se hlukm pochézejicim z motoru a proudéni v chladicim okruhu

nelze vyhnout!

Zvuky Pric¢ina a odstranéni

Klepani, Pristroj nestoji rovné. Vyrovnejte ho pomoci vodovahy. PouZijte
chrasténi, na to stavéci nohy pod pfistrojem.

rinéeni

Od vyklenku pro vestavbu 140 cm: zasurite pfilozené stabilizacni
liSty na spodni strané dna pfistroje.

Viklaji se nebo vaznou zasuvky, kose nebo odkladaci plochy.
Zkontrolujte vyjimatelné dily a pfipadné je znovu nasadte.

Navzajem se dotykaji lahve nebo nadoby. Mirné je od sebe od-
surite.
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Servisni sluzba

Kontakt pri zavadach

Pri zavadach, které nedokazete od-
stranit sami, podejte prosim zpravu na-
priklad VaSemu specializovanému
prodejci Miele nebo servisni sluzbé
Miele.

Servisni sluzbu Miele si mlzete vyza-
dat online na www.miele.com/service.

Kontaktni udaje servisni sluzby Miele
najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisni sluzba vyzaduje oznaceni
modelu a vyrobni &islo (Fabr./SN/Nr.).
Oba udaje najdete na typovém Stitku.

Typovy Stitek najdete uvnitf pfistroje.

Zobrazeni informaci o pristroji

Tyto informace naleznete v nastavova-
cim modu pod informace 1 (viz kapitola
»Provedeni dalSich nastaveni“) nebo na
typovém §titku ve vnitfnim prostoru
pristroje.
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Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 Ize nalézt informace
k oznaCovani energetické spotieby a
pozadavkim na ekologicky design v ev-
ropské databazi produktl (EPREL). Da-
tabazi produkt( ziskate na https://
eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vy-
zvani, abyste zadali modelové oznaceni.

Modelové oznaceni najdete na typovém
Stitku.

XXXXXX Nr. XX/ XXXXXXXXX.

BUHHBIA TEMMEPATYPHI I LLKAD

Kiasse/Class Ap-Typ/AP-Type Capacity a7ing Capacity
Classe/Clase AP-TypelAP-Tipo  |Volume Brut/Capacidad Bruta | Pouvoir de Congel./Capac. Cangeladora
NeLCapacty Tol /R /F  IWINE /CHILL R600a: XXg

Capac. Uil Tot /F /C IVINO /CHILL
Zaruka

Zaru¢ni doba ¢ini 2 roky.

Dal$i informace k zaru¢nim podminkam
ve své zemi obdrzite u servisni sluzby
Miele.


https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/

Miele spol. s r.o.
Holandska 4, 639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz

Internet:  www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gutersloh
Némecko

Servisni sluzba Miele
prijem servisnich zakazek

800 MIELE1

(800 643531)
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